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Система OK-net 

Коммутационные панели                                                                                                             Модули                                                                                                                          Розеточные лицевые панели
Система Ok-net предназначена для построения экранированных и неэкранированных СКС Категории 5Е/ Класс D и Категории 6/ Класс E. Основу этой системы составляют восьмиконтактные модульные гнезда RJ45 категории 5Е и 6. В них, для подключения проводников кабеля, применена контактная группа типа 110. 
Для оборудования рабочего места в системе предусмотрены:                                             
    модули RJ45                                                                                                                   
    розеточные лицевые панели (без контактных гнезд RJ45) размером 80 х 80 мм, 86х86 мм;                                                                                                                                  
    настенные розеточные коробки (Office Box) для установки на стены или офисную мебель. 

Для применения в распределительных узлах (Distributors) предназначены коммутационные панели:                                                                                     
    неэкранированные панели на основе печатных плат (PCB Patch Panel), которые являются наиболее доступными по цене и имеют наибольшую плотность портов (24 порта в панели высотой 1 Unit) ;                                                                                           
    наборные панели, более дорогие, но позволяют в одной панели комбинировать различные модульные гнезда и вставки 110 Connect. 

    Кроме того, в составе системы могут применяться различные аксессуары: кабельные организаторы, маркеры с различными пиктограммами, вставки с оптическими и коаксиальными адаптерами, заглушки и т.п. 

Коммутационные панели
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Коммутационные панели 

Коммутационные панели емкостью от 12 до 96 портов поставляются двух типов: интегральные РВС-панели (Printed Ciircuit Board Construction) и наборные панели. Для неэкранированной проводки, как правило, используется РСВ-панели (в 19-дюймовом или настенном варианте). 

Электрические показатели всех РСВ-панелей 110Connect превосходят требования соответствующей Категории. Панели имеют так называемую «универсальную разводку», что позволяет монтажнику выбрать одну из двух схем подключения проводников кабеля к IDC-контактам панели: Т568А или Т568В. 

Для удобства укладки и фиксации кабелей совместно с РСВ-панелями рекомендуется применение кабельного организатора в виде П-образной скобы (см. раздел «Дополнительные компоненты»). 

P12 

P16 

P24 

P24Т-K11-CEC 

PPS24-СЕ-К1 

TP12Т-K11-CEC 

JE329/WH Bracket
P12
[image: image2.jpg]



P12 

Лицевая панель с 12 портами для монтажа в 19” стойку, без модулей 

Спецификации: 

· Комплектация: панель 

· Материал: панель – металл 

P16
[image: image3.jpg]



P16 

Лицевая панель с 16 портами для монтажа в 19” стойку, без модулей 

Спецификации: 

· Комплектация: панель 

· Материал: панель – металл 

P24
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P24 

Лицевая панель с 24 портами для монтажа в 19” стойку, без модулей 

Спецификации: 

· Комплектация: панель 

· Материал: панель – металл 

P24Т-K11-CEC
[image: image5.jpg]



P24Т-K11-CEC 

Коммутационная панель черного цвета кат 5е, с 24 портами для монтажа в 19” стойку, на основе монтажных плат, с блоками новой версии контактов 110D имеющих схему цветовой кодировки 568А и 568В. Соответствует спецификациям TIA/EIA-568-B.2. 

Особенности конструкции: 

· блоки высококачественных контактов 110IDC 

· удобная цветовая маркировка контактов 

· организатор кабеля 

· фиксатор кабеля 



Спецификации: 

· Категория: 5е 

· Комплектация: панель 

· Материал:
панель – металл, покрытый черной краской
модуль - пластмасс UL94V-0, золото, луженая фосфористая бронза
блок контактов - пластмасс UL94V-0, луженая фосфористая бронза 

· Цвет:
панель – черный

· Размеры: панель - 482,6х43,5 (мм) 
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PPS24-СЕ-К1
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PPS24-СЕ-К1 
Экранированная коммутационная панель кат. 5е, с 24 экранированными модулями для монтажа в 19” стойку, на основе монтажных плат, с блоками новой версии контактов 110D имеющих схему цветовой кодировки 568А и 568В. Соответствует спецификациям TIA/EIA-568-B.2. 
Особенности конструкции:                                                                                                          блоки высококачественных контактов 110IDC                                                                              удобная цветовая маркировка контактов                                                                            организатор кабеля                                                                                                            фиксатор кабеля 

Спецификации:                                                                                                                   

              Категория: 5е                                                                                              

              Комплектация: панель 

· Материал:
панель и кожух – металл
модуль, - пластмасс PBT94V-0, золото, луженая фосфористая бронза, никель
блок контактов - пластмасс PBT94V-0, луженая фосфористая бронза
крепеж кабеля – луженая сталь
зажим кабеля - луженая фосфористая бронза 

· Цвет:
панель и кожух – черный 

· Размеры: панель - 482,6х43,5 (мм) 
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TP12Т-K11-CEC
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TP12Т-K11-CEC 
Коммутационная панель черного цвета кат 5е, с 12 портами для монтажа в 10” стойку, на основе монтажных плат, с блоками новой версии контактов 110D имеющих схему цветовой кодировки 568А и 568В. Соответствует спецификациям TIA/EIA-568-B.2. 
Особенности конструкции: 

· блоки высококачественных контактов 110IDC 

· удобная цветовая маркировка контактов 

· организатор кабеля 

· фиксатор кабеля 

Спецификации: 

· Категория: 5е. 

· Комплектация:панель 

· Материал:
панель – металл, покрытый черной краской
модуль - пластмасса UL94V-0, золото, луженая бронза
блок контактов - пластмасс UL94V-0, луженая бронза 

· Цвет:
панель – черный

JE329/WH Bracket
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JE329/WH Bracket 

Крепеж на стену для коммутационной панели. 

Спецификации: 

· Материал: пластмасс UL94V-0 

Модули
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RJ 45 
M8-С5еА/В 

KJ7-CE-US Y 
KJ2-CE-FS
RJ 45 

Модули RJ 45 категории 5Е и категории 6 предназначены для комплектации информационных розеток и наборных коммутационных панелей. Они поставляются в экранированном и неэкранированном вариантах с «универсальной» последовательностью разводки проводников кабеля, что позволяет монтажнику выбрать одну из двух стандартных схем подключения проводников кабеля к IDC – контактам гнезда: Т568А или Т568В. 
Кабель заделывается в контактные гребенки с тыльной стороны гнезда с помощью стандартного ударного инструмента на один проводник типа 110 или «типа Krone» в случае использования стандартных модулей, и без использования специального инструмента- в случае применения модулей конструкции ToolFree. 
Спецификации: 

· защищены патентом завода- производителя 

· сертифицированы заводом изготовителем требованиям UL и/или 3Р 

· соответствует требованиям FCC (68) 

· превышает требования стандарта TIA/EIA 568-B.2 для заявленной категории 

· 750 циклов минимум для модульного гнезда 

Поддерживаемые протоколы: 

· 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 100BASE-TX, ATM, 4/16 Mb Token Ring, CDDI, TP-PMD, ISDN, ADSL и другие 


M8-С5еА/В
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M8-С5еА/В 

Неэкранированный модуль (UTP) RJ-45 категории 5Е для передачи данных в локальных компьютерных сетях и структурированных кабельных системах. 

Спецификации: 

· Категория: 5Е 

· Комплектация: Модуль, 2 защитные крышки для 110IDC контактов 

· Материал: пластмасса UL94V-0, фосфорированная бронза, олово, золото, никель 

· Цвет: белый 

· Схема подключения: Т568А или Т568В 



Конструктивные особенности: 

· блок высококачественных контактов 110D 

· печатная плата с использованием компонентов, улучшающих параметры сигнала 

· отсутствие перекрещивания жил кабеля при заделке 
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KJ7-CE-US Y 
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KJ7-CE-US Y 

Неэкранированный модуль (UTP) RJ-45 категории 5Е для передачи данных в локальных компьютерных сетях и структурированных кабельных системах. 

Спецификации: 

· Категория: 5Е 

· Комплектация: Модуль, рычаг, фиксатор контактов, блокиратор, стяжка пластиковая 

· Цвет: белый, черный. 

· Материал: пластмассы UL94V-0 и UL94V-1, золото, луженая бронза, никель. 

· Схема подключения: Т568А или Т568В 



Конструктивные особенности: 

· блок высококачественных контактов 

· использование высококачественных контактов минимальной длины для обеспечения неискаженной передачи сигнала от блока контактов к гнезду модуля 

· ToolFree – не требует применения специального инструмента для заделки 

· наличие специального металлического держателя для жесткой фиксации кабеля пластиковой стяжкой 



[image: image15.jpg]



KJ2-CE-FS
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KJ2-CE-FS 
Экранированный модуль RJ-45 категории 5Е для передачи данных в локальных компьютерных сетях и структурированных кабельных системах. 

Спецификации:                                                                                                                               

           Категория: 5Е                                                                                                        

           Комплектация: Модуль, рычаг, фиксатор контактов, блокиратор, стяжка металлическая                                                                                                                                               

           Цвет: белый, черный.                                                                                                              

           Материал: пластмассы UL94V-0 и UL94V-1                                                                            

           Схема подключения: Т568А или Т568В 

Конструктивные особенности:                                                                                           
           полностью экранированный модуль                                                                                          
           блок высококачественных контактов 110D                                                                                 
           ToolFree – не требует применения специального инструмента для заделки                               
            печатная плата с использованием компонентов, улучшающих параметры сигнала  
            отсутствие перекрещивания жил кабеля при заделке                                                                          
            наличие специального металлического держателя для жесткой фиксации кабеля  

            металлической стяжкой
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Розеточные лицевые панели
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Информационные розетки 
Розетки можно комплектовать из модульных гнезд 110Connect, ToolFree и лицевых панелей размером 80х80 мм, 86 х86 мм, представленных в разделе, а также розеточных коробок типа «Office Box».                                                                                          

           Розеточные лицевые панели и адаптеры.
Лицевые панели и адаптеры служат для установки модульных гнезд RJ-45 в декоративный настенный короб, монтажные коробки для скрытой проводки и т.п. Адаптеры фиксируются на своем штатном месте (например, в отверстии лицевой панели короба) с помощью защелок или винтов. Они снабжены шторкой для защиты гнезда от попадания пыли при неподключенном коммутационном шнуре.                                

           Настенные розеточные коробки.
Настенные розеточные коробки типа «Office Box» устанавливаются на стены, офисную мебель и на короба и фиксируются посредством двухсторонней клейкой ленты или шурупов. Одно- и двухпортовые розеточные коробки предназначены для установки экранированных и неэкранированных модулей категории 6, 5Е. В корпусе розетки предусмотрены пазы для дополнительной маркировки портов иконками с пиктограммами и надписями.  2013B-F1AD-IL 

·  2013B-F2AD-IL 

·  2013A-F1 

·  2013А-F2 

·  625B14F 

·  SIP-17N 

·  SIP-24N 

·  625MB12 

·  625B22АF 

·  SIP-22N 

·  SIP-23N 

·  3002А 

·  3003А 

·        JE301/WH_302
Кабель OK-net
OK-net – оптимальный выбор                                                                                                         

UTP Категория 6                                                                                                         UTP Категория 5e                                                                                                                            FTP Категория 5e                                                                                                                                   S-FTP Категория 5e                                                                                                                          UTP Категория 3                                                                                                                                    FTP Категория 3
Мы рады представить Вам продукцию с торговой маркой “OK-net”- OdesKabel NETwork. 
“OK-net”- это большой ассортимент кабеля типа витая пара категории 6, 5е с превосходными эксплутационными характеристиками. 

Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть причины, которые делают “OK-net” действительно самым выгодным приобретением: 

	 
	Объективная причина
	Выгода покупателя

	1.
	Международная система управления качеством ISO 9001 версии 2000г.
	Экономия средств в связи с отсутствием затрат на замену некачественного изделия

	2.
	Сертификат соответствия УкрСЕПРО
	 

	3.
	Новейшее европейское оборудование
	 

	4.
	Специализированная тестовая лаборатория
	Уверенность в стабильном высоком качестве устанавливаемого кабеля. 

	5.
	Гарантия на соответствие заявленной категории – от 15 лет
	Экономия средств в связи с отсутствием расходов на замену некачественного кабеля в процессе эксплуатации

	6.
	Высочайшие эксплутационные характеристики кабеля, значительно превышающие требования заявленной категории
	Гарантия безукоризненной работы приложений в информационной сети

	7.
	Консультационный центр по вопросам обслуживания и консультаций
	Быстрое и эффективное решение текущих вопросов

	8.
	Оптимальные цены
	Значительная экономия средств за счет более оптимальной цены по сравнению с кабельной продукцией сравнимого качества

	9.
	Доставка по Украине
	Экономия средств и времени за счет оперативной доставки продукции

	10.
	Продольная маркировка белой жилы, удобная катушка 
	Экономия времени – быстрая и качественная инсталляция кабеля


UTP Категория 6
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Неэкранированный 100 Ом симметричный кабель для эксплуатации в структурированных кабельных системах, передачи голоса, видео и данных c расширенным частотным диапазоном до 250 МГц. 

· Конструкция: 4х2х23AWG 

· Температура эксплуатации: от –30 до +60°С 

· Количество пар: 4 

· Диаметр проводника: 23AWG 

· Цвет оболочки: белый RAL 9010 

· Продольная маркировка белой жилы 

· Упаковка: 

· Коробка – 305 м 

· Катушка – 305 м 

· Катушка – 500 м 
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UTP Категория 5e
[image: image21.jpg](et




Неэкранированный 100 Ом симметричный кабель для эксплуатации в структурированных кабельных системах, передачи голоса, видео и данных c расширенным частотным диапазоном до 350 МГц. 

· Конструкция: 4х2х24AWG 

· Температура эксплуатации: от –30 до +60°С 

· Количество пар: 4 

· Диаметр проводника: 24AWG 

· Цвет оболочки: белый RAL 9010 

· Продольная маркировка белой жилы 

· Упаковка: 

· Коробка – 305 м 

· Катушка – 305 м 

· Катушка – 500 м 
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FTP Категория 5e
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Экранированный 100 Ом симметричный кабель для эксплуатации в структурированных кабельных системах, передачи голоса, видео и данных c расширенным частотным диапазоном до 200 МГц, в условиях электромагнитных влияний. 

· Экран: алюминиевая фольга 

· Конструкция: 4х2х24AWG 

· Температура эксплуатации: от –30 до +60°С 

· Количество пар: 4 

· Диаметр проводника: 24AWG 

· Цвет оболочки: белый RAL 9010 

· Продольная маркировка белой жилы 

· Упаковка: 

· Катушка – 305 м 

· Катушка – 500 м 



[image: image24.jpg]IS

I e —r————
PoN0,51 101 (24 AWG)
2 Wsanus

KTIB3-BI1- rommiunen (13), cnnomias

KIInB3-BI1 - nomeunen (13), mnexco-nopicras (in-foarm.

3 Coprese: - SOMHPOSIHHIE KT Ky SeRBI B TApBI € COTT

st cxpynen Tapst cepyeress ceprewunc
Vesoowi “Hoamosas emuunapus 3
g copdevine ur [z

1

X TPOROTBHD: I TSR 1OROS COOTDTCTRIOEr0
wera

4 Toncwanonmpus - TIST-3 et
= oo ekt

e e ———

Mg acenaa mpopancra § 0 s

& Ofionowa

“ITIBS BIL KIIaBS-B11 - ronmpamarcpuns

Toer ofenona: Sens BAL9DIO




S-FTP Категория 5e
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Экранированный 100 Ом симметричный кабель для эксплуатации в структурированных кабельных системах, передачи голоса, видео и данных c расширенным частотным диапазоном до 200 МГц, в условиях повышенных электромагнитных влияний. 

· Экран: алюминиевая фольга, оплетка из медной луженой проволоки 

· Конструкция: 4х2х24AWG 

· Температура эксплуатации: от –30 до +60°С 

· Количество пар: 4 

· Диаметр проводника: 24AWG 

· Продольная маркировка белой жилы 

· Цвет оболочки: белый RAL 9010 

· Упаковка: 

· Катушка – 305 м 

· Катушка – 500 м 
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UTP Категория 3
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LAN кабель (ТПВ-АД) 

Неэкранированный 100 Ом симметричный кабель для эксплуатации в структурированных кабельных системах, передачи голоса, видео и данных c частотным диапазоном до 16 МГц. 

· Конструкция: 2х2х24AWG 

· Температура эксплуатации: от –30 до +60°С 

· Количество пар: 2 

· Диаметр проводника: 24AWG 

· Цвет оболочки: белый RAL 9010 

· Упаковка: 

· Катушка – 300 м 

· Катушка – 500 м 

FTP Категория 3
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LAN кабель (ТПВЭ-АД) 

Экранированный 100 Ом симметричный кабель для эксплуатации в структурированных кабельных системах, передачи голоса, видео и данных c частотным диапазоном до 16 МГц, в условиях электромагнитных влияний. 

· Экран: алюминиевая фольга 

· Конструкция: 2х2х24AWG 

· Температура эксплуатации: от –30 до +60°С 

· Количество пар: 2 

· Диаметр проводника: 24AWG 

· Цвет оболочки: белый RAL 9010 

· Упаковка: 

· Катушка – 300 м 

· Катушка – 500 м 

Патч-корды (Коммутационные шнуры)

 
Коммутационные шнуры (patchcords) c 8-ми контактными модульными вилками поставляются в экранированном и неэкранированном исполнении с длинами от 1м до 3м. Все модульные вилки имеют контакты, покрытые слоем золота. Функциональные характеристики шнуров превышают требования категории 5Е/ 100 МГц. 

Оболочка кабелей выполнена из стандартного поливинилхлорида (PVC). 

Неэкранированные коммутационные шнуры UTP имеют расширенный частотный диапазон до 350МГц. 

Длины: 0.5м, 1м, 2м, 3м. Коммутационные шнуры длиной более 3м изготавливаются под заказ. 

Информация для заказа: 
UTP patchcords-
URT4EM4N/005M4B- 0.5m 
URT4EM4N/01M4B - 1.0m
URT4EM4N/02M4B - 2.0m
URT4EM4N/03M4B - 3.0m
FTP patchcords-
SRT4EM4F/005M4B- 0.5m
SRT4EM4F/01M4B - 1.0m
SRT4EM4F/02M4B - 2.0m
SRT4EM4F/03M4B - 3.0m



Дополнительные компоненты. 
В настоящем разделе представлены дополнительные компоненты, используемые при инсталляции кабельных систем:                                                                                                         8-контактные модульные вилки, применяемые в производстве коммутационных шнуров                 кабельные организаторы                                                                                              монтажные аксессуары 

· JE311/1 

· JE311/2 

· PR-8850
JE311/1
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JE311/1 

Крепления для коммутационных шнуров с 5-ю кольцевыми держателями, устанавливается в 19” монтажных стойках и шкафах. Высота держателя 1U. 
Спецификации: Цвет:                                                                                                                 

                        черный материал: металл                                                                                                                      
                        Размеры: 19,00х1,75х3,20 (дюймов)                                                                       

JE311/2
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JE311/2 

Крепления для коммутационных шнуров с 5-ю кольцевыми держателями, устанавливается в 19” монтажных стойках и шкафах. Высота держателя 2U. 
Спецификации:                                                                                                                       Цвет:                                                                                                                                              черный материал: металл                                                                                                             Размеры: 19,0х3,5х3,2 (дюймов) 

PR-8850
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PR-8850 
Неэкранированный коннектор RJ-45 (8P8C), категория 5е.
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