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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда 

при работе с лакокрасочными материалами 
ИОТ-ВШЭ № 2023-3 

1. Общие требования охраны труда 
1.1. Инструкция по охране труда при работе с лакокрасочными материалами 

ИОТ-ВШЭ № 2023-3 (далее – инструкция) является локальным нормативным актом 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 
– НИУ ВШЭ), устанавливающим порядок действий работодателя и работников для 
охраны труда при работе с лакокрасочными материалами (далее – ЛКМ).  

1.2. Инструкция разработана в соответствии с разделом X Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Основными требованиями к 
порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 29.10.2021 № 772н), Правилами по охране труда при выполнении 
окрасочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
02.12.2020 г. № 849н), с учетом Правил по охране труда при работе на высоте (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н), 
Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих 
средств (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 
2021 г. № 767н)  и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Работа с ЛКМ – это работа повышенной опасности. К работникам, 
выполняющим эту работу, предъявляются дополнительные требования охраны труда, 
включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к 
самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке 
знаний по безопасности труда. 

1.4. К выполнению работ с ЛКМ допускаются работники не моложе 18 лет, 
имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, 
прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, 
обученные, аттестованные и имеющие допуск на право работы с лакокрасочными 
материалами. 

1.5. К работе с ЛКМ не допускаются беременные женщины с момента 
установления факта беременности и на весь период грудного кормления ребенка. 

1.6. Работники, работающие с ЛКМ, независимо от квалификации и стажа 
работы, не реже одного раза в полгода должны проходить повторный инструктаж по 
охране труда; в случае нарушения требований охраны труда, а также при перерыве в 
работе более чем на 30 календарных дней, они должны пройти внеплановый 
инструктаж. 
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1.7. Работники, показавшие неудовлетворительные знания и навыки 

безопасного выполнения работ с ЛКМ, к самостоятельной работе не допускаются. 
1.8. При выполнении работ с ЛКМ на работников возможно воздействие 

вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе: 
1.8.1. движущиеся машины и механизмы; 
1.8.2. незащищенные подвижные части окрасочного оборудования; 
1.8.3. передвигающиеся окрашиваемые изделия; 
1.8.4. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
1.8.5. повышенная температура ЛКМ, моющих и обезжиривающих жидкостей, 

паров и газов, поверхности оборудования и изделий; 
1.8.6. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
1.8.7. повышенный уровень шума, вибрации и ультразвука при подготовке 

поверхности изделий к окрашиванию и при работе вентиляторов окрасочных 
установок; 

1.8.8. струи ЛКМ, возникающие при нарушении герметичности окрасочной 
аппаратуры, работающей под давлением; 

1.8.9. вредные вещества (в том числе в ЛКМ), действующие на работников 
через дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров и слизистые 
оболочки органов зрения и обоняния; 

1.8.10. попадание краски, пыли и мелких частиц мусора в глаза; 
1.8.11. попадание краски на кожу, в том числе при выполнении работ без 

использования средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), и как следствие 
раздражение и аллергические реакции кожи; 

1.8.12. недостаточная освещенность рабочей зоны; 
1.8.13. расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 
1.8.14. монотонность труда. 

1.9. При выполнении работ с ЛКМ на работников возможно воздействие 
следующих профессиональных рисков и опасностей: 

1.9.1. непреднамеренный контакт человека с движущимися частями 
оборудования; 

1.9.2. возможный удар от падающих предметов; 
1.9.3. наезд и удар при столкновении с транспортным средством. 

1.10. Работники, выполняющие работы с ЛКМ, должны знать о том, что 
большинство ЛКМ являются токсичными и могут оказывать вредное воздействие на 
организм человека. 

1.11. При работе с ЛКМ нужно уделять особое внимание пожарной и взрывной 
безопасности, так как большинство ЛКМ, применяемых при окраске, являются 
пожаро- и взрывоопасными из-за входящих в их состав легковоспламеняющихся 
веществ (компонентов красок и эмалей, растворителей, разбавителей). 

1.12. Для обеспечения пожарной и взрывной безопасности необходимо 
выполнять следующие требования: 

1.12.1. при приготовлении рабочих составов ЛКМ во избежание 
искрообразования открывать и закрывать металлическую тару с ЛКМ следует 
инструментом, изготовленным из цветных металлов (например, меди или латуни); 

1.12.2. во избежание искрообразования при перемещении тары с ЛКМ следует 
использовать тележки, тачки и т.п., имеющие резиновые ободья колес; 
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1.12.3. помещения для проведения подготовительных и окрасочных работ 

должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения (пожарным 
инвентарем, огнетушителями и т.п.); 

1.12.4. использование открытого огня и курение запрещено. 
1.13. Работники, выполняющие работы с ЛКМ, должны пользоваться 

спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, перечень которых определен государственными 
нормативными требованиями охраны труда: 

–  костюм для защиты от механических воздействий (истирания); 
– обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов); 
–  перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), воды и 

растворов нетоксичных веществ; 
–  очки защитные от капель и брызг жидкостей; 
–  СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью (полумаской, маской, 

четвертьмаской). 
1.14. Работник в целях выполнения требований охраны труда при работе с ЛКМ 

обязан: 
1.14.1. знать физико-химические и токсикологические свойства применяемых 

ЛКМ, правила хранения и транспортировки ЛКМ, требования охраны труда при работе 
с ЛКМ; 

1.14.2. выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 
руководителем и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране 
труда; 

1.14.3. правильно применять СИЗ, использовать их по назначению; 
1.14.4. знать порядок действий при возникновении пожара, уметь пользоваться 

первичными средствами пожаротушения; 
1.14.5. знать требования безопасности при работе со средствами подъема на 

высоту (стремянками, лестницами и др.); 
1.14.6. соблюдать требования инструкции, трудовую и производственную 

дисциплину, режим рабочего времени и времени отдыха, Правила внутреннего 
трудового распорядка НИУ ВШЭ, все требования по охране труда, безопасному 
производству работ, пожарной безопасности, электробезопасности; 

1.14.7. соблюдать санитарные и эпидемиологические нормы и правила личной 
гигиены на рабочем месте, правила производственной санитарии; в случае 
заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха сообщить о своем 
состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью; 

1.14.8. уметь оказывать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой; 
1.14.9. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя (удобным в данной ситуации способом – лично, по телефону, по эл. 
почте и т.д.) о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя требований охраны труда, о каждом известном ему 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, 
острого отравления.  

1.15. Работник несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за соблюдение требований инструкций, производственный 
травматизм и аварии, которые произошли по его вине. 
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1.16. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований 

инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной 
дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в 
зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением 
материального ущерба, то виновный может быть привлечен к материальной 
ответственности в установленном порядке. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
2.1. Перед началом работы с ЛКМ работник должен проверить комплектность 

и исправность СИЗ, надеть спецодежду для защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, застегнуть ее на все пуговицы, застегнуть обшлага 
рукавов, одежду необходимо заправить так, чтобы не было развевающихся концов; 
надеть головной убор, волосы убрать под головной убор. Обувь должна быть удобной, 
подошва нескользящей. Запрещается засучивать рукава спецодежды, заворачивать 
голенища сапог. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не 
стеснять движений. 

2.2. Для предохранения кожи рук от воздействия ЛКМ, в зависимости от 
состава ЛКМ, следует пользоваться дерматологическими средствами индивидуальной 
защиты гидрофильного, гидрофобного или универсального действия. Необходимо до 
начала работы нанести указанные средства на открытые участки кожи рук. 

2.3. Прежде чем приступать к работе, следует проверить состояние помещения 
(рабочего места), при необходимости навести чистоту, порядок, убедиться в 
рациональной организации рабочего места, в безопасной ширине проходов и проездов, 
безопасном расстоянии между оборудованием и стенами помещений; в организации 
удобного и безопасного обращения с исходными материалами, заготовками, 
полуфабрикатами и готовой продукцией, проверить исправность технологической 
оснастки и инструмента, хозинвентаря, средств подмащивания, оборудования, нужных 
при выполнении работы (все виды действующего оборудования, шланги, работающие 
под давлением, средства механизации должны иметь паспорта с указанием 
допустимых эксплуатационных параметров и инструкции по эксплуатации). При 
необходимости оградить место производства работ, вывесить знаки безопасности. 

2.4. Перед началом работы нужно убедиться в достаточной освещенности 
рабочей зоны, проверить работоспособность и исправность обменной приточно-
вытяжной и местной (локальной) вытяжной вентиляции. При необходимости 
произвести сквозное проветривание помещения, открыв окна и двери. Окна в открытом 
положении фиксировать с помощью крючков и ограничителей. 

2.5. Перед проведением окрасочных и малярных работ на высоте проверить 
надежность настилов, подмостей, лестниц, стремянок и других средств подъема на 
высоту. Убедиться в их исправности. Внешним осмотром определить отсутствие 
деформации узлов, трещин, заусенцев, острых краев, нарушения креплений ступенек к 
тетивам, устойчивости стремянки. При обнаружении каких-либо неисправностей 
средств подъема на высоту, лестниц, стремянок и т.п., их эксплуатация не допускается. 
О выявленной неисправности поставить в известность непосредственного 
руководителя.  

2.6. Убедиться в наличии и исправности инструментов и приспособлений. 
Рукоятки используемых рабочих инструментов должны быть гладко обработаны, 
подогнаны под размер и прочно закреплены. Запрещается применять ручной 
инструмент, если на нем есть заусенцы, выбоины, сколы. 
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2.7. Удостовериться, что тара, в которой находятся ЛКМ: 

2.7.1. имеет наклейки и бирки с точным наименованием и обозначением 
содержащихся материалов;  

2.7.2. исправна, имеет плотно закрывающиеся крышки. 
2.8. Проверить наличие и укомплектованность медицинской аптечки. 
2.9. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их 

пригодности и доступности. 
2.10. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности, выполнены. 
2.11. Работник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в 

обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы. 
2.12. Лакокрасочные работы должны быть безопасными на всех стадиях: 

2.12.1. подготовка поверхности изделий под окрашивание, включая удаление 
ржавчины, окалины, старых покрытий, обезжиривание и нанесение преобразователей 
ржавчины; 

2.12.2. нанесение лакокрасочных материалов, включая приготовление рабочих 
составов, смесей; 

2.12.3. мойка и чистка тары, рабочих емкостей, производственного 
оборудования, инструмента и защитных средств; 

2.12.4. сушка лакокрасочных покрытий; 
2.12.5. обработка поверхности лакокрасочных покрытий (шлифование, 

полирование). 
 

3. Требования охраны труда во время работы 
3.1. Во время проведения работ с ЛКМ работники обязаны пользоваться и 

правильно применять выданные им СИЗ, работать только в исправной спецодежде и 
спецобуви. 

3.2. При перемешивании, разбавлении или переливании ЛКМ следует 
использовать СИЗ глаз и органов дыхания. 

3.3. При выполнении работ по приготовлению рабочих составов ЛКМ и их 
нанесению на окрашиваемые поверхности необходимо соблюдать требования 
безопасности, изложенные в инструкциях заводов-изготовителей.  

3.4. Запрещается применять краски, растворители, клей неизвестного состава; 
работать с ЛКМ зарубежных фирм-изготовителей, если не известны их 
токсикологические характеристики и требования безопасности при их использовании. 

3.5. Работы по приготовлению рабочих составов ЛKM (эмалевых красок, 
нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) следует выполнять в отдельном 
специальном помещении, оборудованном принудительной вентиляцией. Операции по 
приготовлению рабочих составов полиуретановых и эпоксидных ЛKM должны 
проводиться в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией, с подачей сверху 
приточного воздуха. 

3.6. Запрещается приготовление рабочих составов ЛKM в неприспособленных 
местах, в том числе на рабочих местах маляров, а также в местах, где выполняются 
работы, связанные с нагревом изделий и искрообразованием (сварка, резка, шлифовка 
и т.д.). К рабочему месту ЛКМ необходимо доставлять в готовом к использованию виде 
в закрытой таре. 

3.7. В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных и 
окрасочных работ, а также в местах применения этих составов запрещается применять 
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открытый огонь, пользоваться светильниками, выполненными не во 
взрывозащищенном исполнении. 

3.8. В помещениях, где производятся работы с применением токсичных 
веществ, одновременно должно находиться не менее двух человек. В случаях, когда на 
рабочем месте может находиться только один работник, необходимо обеспечить 
постоянное наблюдение за ним со стороны другого лица (наблюдающего), способного 
в случае необходимости оказать помощь работающему.  

3.9. Не допускается нахождение посторонних людей в помещении для 
приготовления рабочих составов ЛKM. 

3.10. В процессе окраски поверхностей в помещении производство в нем каких-
либо других работ не разрешается. 

3.11. Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожарные 
пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками 
или крышками и открывать, исключая искрообразование, при помощи молотка и 
зубила из цветных металлов. 

3.12. Каждая партия лакокрасочных материалов должна иметь 
сопроводительный документ с указанием процентного содержания чрезвычайно 
опасных веществ, их токсичности, температур вспышки, воспламенения. 

3.13. ЛKM и вспомогательные материалы нельзя хранить на рабочем месте в 
количестве, превышающем сменную потребность.  

3.14. Запрещается: 
3.14.1. хранить пустую тару из-под ЛКМ на рабочем месте;  
3.14.2. применять бензол, пиробензол для обезжиривания деталей и изделий, а 

также в качестве растворителей и разбавителей для ЛКМ; 
3.14.3. при окраске ручным распылением применять ЛКМ, содержащие 

хлорированные углеводороды и метанол; 
3.14.4. применять ЛКМ, содержащие в рабочем составе более 15 % по объему 

толуола, ксилола и сольвента. 
3.15. При обезжиривании окрашиваемых поверхностей растворители должны 

находиться в герметичной небьющейся таре емкостью не более 2 литров.  
3.16. Мойку и обезжиривание деталей и изделий перед окраской следует 

производить при включенной вентиляции негорючими составами: щелочными 
растворами, кислотными составами, органо-щелочными эмульсиями, синтетическими 
моющими средствами, органическими трудногорючими и негорючими 
растворителями. 

3.17. При подготовке поверхностей под окраску необходимо соблюдать 
следующие требования: 

3.17.1. работать только исправным ручным или механизированным 
инструментом; 

3.17.2. производить удаление разогретой или растворенной химическим 
способом старой окрасочной пленки шпателем (скребком) с длинной рукояткой; 

3.17.3. пользоваться средствами индивидуальной защиты рук, органов зрения 
и дыхания при очистке поверхностей от ржавчины, окалины, старой краски, при 
шлифовке очищаемой поверхности; 

3.17.4. производить выжигание старой масляной краски паяльными лампами 
внутри помещения при непрерывном сквозном проветривании (вентилировании) или 
на открытом воздухе. 

3.18. Очистка поверхностей, покрытых токсичными красками, содержащими 



7 
свинец, сурьму и др., должна производиться с постоянным увлажнением очищаемых 
поверхностей и с обязательным использованием индивидуальных средств защиты 
органов дыхания.  

3.19. При приготовлении составов для обезжиривания или травления 
необходимо соблюдать следующие требования: 

3.19.1. перемешивать кислоты, щелочи и другие растворы необходимо в 
емкости с использованием приспособлений; 

3.19.2. при приготовлении кислотного раствора вначале наливать воду, а затем 
вливать кислоту; 

3.19.3. при приготовлении сложного раствора кислот, последнюю в емкость 
наливать серную кислоту. 

3.20. Процессы приготовления свинцово-суриковых грунтовок, свинцовых 
белил, а также пересыпки, перемешивания и перетирки сухих свинцовых пигментов 
должны быть полностью герметизированы. 

3.21. Для защиты органов дыхания от пыли, паров и аэрозолей ЛKM 
необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: респираторами, 
фильтрующими противогазами, многослойными ватно-марлевыми масками и др. 

3.22. Для защиты глаз необходимо во время работы надевать защитные очки. 
3.23. Перелив ЛКМ и растворителей из бочек, бидонов и другой тары весом 

более 10 кг должен быть механизирован. Заполнять рабочую тару составами ЛKM 
следует на 3/4 ее объема. 

3.24. Для исключения загрязнения пола и оборудования красками перелив или 
разлив из одной тары в другую должен производиться на поддонах с бортами высотой 
не менее 50 мм. 

3.25. Перемешивание и разбавление лакокрасочных материалов следует 
производить в металлических емкостях (ведрах, бочках и т.п.) с помощью мешалок. 

3.26. Пролитые на поверхность пола ЛКМ следует немедленно убирать с 
применением опилок, песка или сорбирующих материалов и протереть ветошью, 
смоченной соответствующим ЛКМ растворителем. После этого очищенную 
поверхность необходимо обработать водой с моющим средством. Производить любые 
работы по монтажу или демонтажу пневмоинструмента можно только после 
прекращения подачи воздуха и рабочего состава ЛКМ. 

3.27. Запрещается хранение пищевых продуктов и прием пищи в помещениях 
для окраски. 

3.28. Требования охраны труда при ручном окрашивании кистью или валиком, 
а также при выполнении окрасочных работ на высоте:  

3.31.1. для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять 
инвентарные средства подмащивания (подмости передвижные, стремянки, приставные 
лестницы и др.), оборудованные ограждениями. Запрещается применять в качестве 
средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и т.п.); 

3.31.2. не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся 
на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного стола на 
другой, соединяя их доской; 

3.31.3. окраска внутренних поверхностей помещений должна производиться 
кистью или валиком при действующей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции 
с применением СИЗ. В случае отсутствия в помещении вентиляции окрасочные работы 
должны проводиться в проветриваемом помещении с применением СИЗ; 
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3.31.4.  на лестничных маршах окрасочные работы должны производиться со 

специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для 
обеспечения горизонтального положения рабочего настила; 

3.31.5. окрасочные работы внутри помещений, начиная с высоты 1,8 м от 
уровня пола или перекрытия, должны производиться с применением средств 
подмащивания и с применением предохранительных поясов или стаховочных систем. 
К использованию допускаются только пояса и системы, предварительно осмотренные 
перед началом работ, имеющие паспорт, прошедшие очередное испытание и 
находящиеся в исправном состоянии. После подъема на высоту необходимо 
закрепиться карабином или страховочным канатом за прочные конструкции. 

3.31.6. окрашивать металлоконструкции необходимо со специальных 
подмостей, площадок, навесных люлек и других средств подмащивания; 

3.31.7. для прохода (перехода) на рабочее место должны использоваться 
оборудованные системы доступа (переходные мостики, трапы с защитными 
ограждениями); 

3.31.8. при окрашивании труб, радиаторов, печей и тепловых панелей должно 
быть обеспечено вентилирование рабочей зоны путем применения принудительной 
вентиляции или сквозного проветривания с применением СИЗ; 

3.32. Рабочее место, средства подмащивания во время работы следует очищать 
от отходов материалов, мусора. 

3.29. При выявлении во время работы неисправности лестниц, стремянок, 
настилов, средств подмащивания работу следует прекратить, сообщить о данном факте 
непосредственному руководителю. 

3.30. Требования охраны труда при пневматическом (ручном) распылении: 
3.32.1. перед началом работы с пневмоинструментом необходимо проверить 

чистоту его канала и взаимодействие всех частей; 
3.32.2. во время работы с пневмоинструментом необходимо постоянно 

контролировать: 
3.30.1.1. величину давления сжатого воздуха или рабочего раствора ЛКМ по 

показаниям манометров; 
3.30.1.2. отсутствие утечки воздуха в местах присоединения шлангов, а также 

состояние шлангов; 
3.30.1.3. состояние рабочего органа, целостность деталей корпуса, рукоятки, 

защитного ограждения; 
3.30.1.4. появление шума, стука, вибрации. 

3.30.2. при перерыве в работе, обнаружении обрыва шлангов и других 
неисправностей следует немедленно прекратить подачу сжатого воздуха к 
пневматическому инструменту, закрыв запорную арматуру; 

3.30.3. при использовании пневмоинструмента запрещается: 
3.30.3.1 работать пневматическим инструментом с неотрегулированными 

клапанами, с неисправной резьбой на штуцере; 
3.30.3.2 регулировать и менять рабочую часть инструмента во время работы 

при наличии в шланге сжатого воздуха; 
3.30.3.3 оставлять без надзора пневмоинструмент, присоединенный к 

воздушной магистрали; 
3.30.3.4 передавать пневмоинструмент лицам, не имеющим права 

пользоваться им; 
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3.30.3.5 прекращать подачу воздуха к инструменту переламыванием шлангов 

или завязыванием их узлом; 
3.30.3.6 повышать давление в красконагнетательном бачке выше рабочего. 

Красконагнетательные бачки должны устанавливаться вне окрасочных камер; 
3.30.3.7 переносить пневмоинструмент за шланг или за рабочую часть. При 

переноске пневмоинструмента его следует держать за рукоятку, а шланг сворачивать в 
бухту; 

3.30.3.8 прочищать или разбирать форсунку распылителя при открытом 
кране на линии подачи окрасочного состава. 

3.31. Требования охраны труда при безвоздушном (гидравлическом) 
распылении: 

3.31.1. в окрасочных камерах должна обеспечиваться подача сверху 
приточного воздуха; 

3.31.2. применение СИЗ при окраске распылением является обязательным; 
3.31.3. перед проведением очистки и ремонтных работ краскопульт должен 

быть отсоединен от источника сжатого воздуха; 
3.31.4. во избежание образования взрывоопасной газовоздушной смеси во 

время очистки краскопульта с применением очистителя запрещается распыление 
внутрь контейнера, имеющего лишь одно отверстие; 

3.31.5. перед каждым пуском краскопульта (после очистки и ремонта) 
необходимо проверять герметичность соединений и шлангов, прочность и надежность 
резьбовых соединений, болтов и гаек. Неисправные детали должны быть 
отремонтированы или заменены. Производить ремонт оборудования на рабочем месте 
запрещается; 

3.31.6. при перерывах в работе или при замене наконечника необходимо 
стравить давление, исключив возможность несанкционированного включения 
краскопульта; 

3.31.7. Запрещается: 
3.31.7.1 направлять краскопульт на работников; 
3.31.7.2 приближать руки к распыляемой струе; 
3.31.7.3 использовать сжатый воздух для чистки (обдува) спецодежды.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При выполнении работ с ЛКМ возможно возникновение следующих 

аварийных ситуаций: 
4.1.1. повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине повреждения 

в результате природно-климатических воздействий;  
4.1.2. недостаточная прочность, жесткость и устойчивость конструкций; 

ослабление элементов конструкций, узлов, сварных швов;  
4.1.3. подвеска к конструкциям дополнительного оборудования;  
4.1.4. технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа 

оборудования; 
4.1.5. повреждение коммуникаций – электропроводов, кабелей, защитных 

переключателей, кожухов, пусковых устройств оборудования, приводящих к 
короткому замыканию и возгоранию; 

4.1.6. возникновение ситуаций с необходимостью проведения работ на 
опасном расстоянии от оборудования, используемого сырья или материалов, которые 
вызывают травмы при контакте; 
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4.1.7. возникновение очагов пожара по причине нарушения требований 

пожарной безопасности. 
4.2. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые 

создают угрозу здоровью или личной безопасности, работник должен обратиться к 
руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить 
работу и покинуть опасную зону. 

4.3. Не допускается приступать к работе при плохом самочувствии или 
появлении признаков заболевания. 

4.4. При обнаружении неисправности СИЗ органов зрения, органов дыхания и 
рук сообщить об этом руководителю, работу прекратить, заменить СИЗ, а затем 
приступить к работе. 

4.5. При отравлениях газами или парами вредных веществ появляется головная 
боль, стук в висках, звон в ушах, общая слабость, головокружение, усиленное 
сердцебиение, тошнота и рвота; при сильном отравлении появляется сонливость, 
апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении - возбужденное состояние с 
беспорядочными движениями, нарушение дыхания, расширение зрачков. 

4.6. При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести 
пострадавшего из загазованной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, 
обеспечить приток свежего воздуха, уложить пострадавшего, приподняв ноги, 
растереть тело, укрыть потеплее, давать нюхать нашатырный спирт. 

4.7. При остановке дыхания необходимо приступить к проведению 
искусственного дыхания; во всех случаях при отравлениях ядовитыми газами 
рекомендуется дать пострадавшему выпить большое количество молока. 

4.8. При возгорании лакокрасочных или других материалов, необходимо 
работы остановить и принять меры к эвакуации людей, а затем приступить к тушению 
очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения. В случае 
невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо 
приступить к эвакуации людей и товарно-материальных ценностей из опасной зоны, 
покинуть опасную зону самому, вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и 
сообщить руководителю. 

4.9. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, 
отравлении и других повреждениях здоровья: 

4.9.1. при несчастном случае, микротравме необходимо оказать 
пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую 
помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без 
изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу 
для работающих и не приведет к аварии; 

4.9.2. оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, 
растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью 
наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах 
необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину; 

4.9.3. при наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном 
кровотечении – наложить жгут; 

4.9.4. пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 
заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована 
его доставка в учреждение здравоохранения. 

4.10. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей 
нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных 
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недостатках поставить в известность непосредственного руководителя. 

4.11. При получении травмы, а также о каждом несчастном случае работник 
немедленно извещает непосредственного руководителя, который обязан срочно 
организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости вызвать бригаду 
скорой помощи по телефону 103, 112; сообщить в Службу охраны труда; сохранить до 
расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими 
они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью 
окружающих, не приведет к аварии и не нарушит производственного процесса, 
который по технологии должен вестись непрерывно), а в случае невозможности 
сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, создать 
фото- и видеоматериал). 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
5.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности 

оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, 
сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств 
пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок. 

5.2. По окончании смены необходимо выполнить действия по отключению, 
остановке, разборке, очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, 
механизмов, аппаратуры, электроприборов. 

5.3. После окончания окрасочных работ вентиляция помещений должна 
продолжаться до практического высыхания последнего слоя.  

5.4. Если работа полностью закончена, убрать ограждения, знаки 
безопасности, убрать провода переносного освещения. 

5.5. Привести в порядок рабочее место. 
5.6. Рукоятки малярных инструментов (кистей, шпателей и т.п.), 

приспособления, средства подмащивания, хозинвентарь, оборудование, применяемые 
в работе, очистить от загрязнений и убрать в предназначенные для хранения места. 

5.7. Обтирочный материал, ветошь, салфетки после употребления при очистке 
от составов ЛКМ нужно складывать в металлические ящики с крышками и по 
окончании работы выносить из производственного помещения или с территории 
окрасочной площадки в специально отведенные места. 

5.8. Остатки рабочих растворов ЛКМ по окончании работы следует 
возвращать в краскоприготовительное помещение. 

5.9. Очищать рабочую тару от остатков рабочих составов ЛКМ следует 
мягкими скребками и щетками, например, медными или алюминиевыми. 

5.10. Сливать остатки ЛКМ и отработанные растворы в канализацию 
запрещается. Перед спуском в канализацию растворы должны быть нейтрализованы. 

5.11. Очистку окрасочного оборудования, аппаратуры, инструмента после 
окончания работ необходимо производить при работающей вентиляции.  

5.12. Применение этилированного бензина и других токсичных растворителей 
для промывки и чистки инструмента, а также кожи рук недопустимо.  

5.13. После окончания работы с ЛКМ необходимо снять спецодежду, спецобувь 
и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место 
хранения, при необходимости – сдать в стирку, чистку. 

5.14. Для очищения кожи рук от ЛКМ необходимо применять очищающие 
пасты, кремы, гели, предназначенные для использования при работах, связанных с 
трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями. Не допускается замена 
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специальных очищающих средств агрессивными для кожи рук средствами 
(органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие 
порошки), каустической содой). 

5.15. Запрещается мыть руки и стирать спецодежду растворителями. 
5.16. По окончании работ с ЛКМ следует тщательно вымыть лицо и руки 

тёплой водой с мылом, прополоскать рот, а работающим с красками, содержащими 
свинцовые соединения, почистить зубы, по возможности принять душ; нанести на 
кожу рук регенерирующие (восстанавливающие) кремы (эмульсии). 

5.17. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 
применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях требований 
охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю. 
 
 
Согласовано: Профессиональный союз работников Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Протокол № 14 
заседания профсоюзного комитета Профессионального союза работников НИУ ВШЭ 
от 12.09.2023) 


	1. Общие требования охраны труда
	1.1. Инструкция по охране труда при работе с лакокрасочными материалами ИОТ-ВШЭ № 2023-3 (далее – инструкция) является локальным нормативным актом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), устанавливающи...
	1.2. Инструкция разработана в соответствии с разделом X Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем ...
	1.3. Работа с ЛКМ – это работа повышенной опасности. К работникам, выполняющим эту работу, предъявляются дополнительные требования охраны труда, включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инстру...
	1.4. К выполнению работ с ЛКМ допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабоч...
	1.5. К работе с ЛКМ не допускаются беременные женщины с момента установления факта беременности и на весь период грудного кормления ребенка.
	1.6. Работники, работающие с ЛКМ, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в полгода должны проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 30...
	1.7. Работники, показавшие неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения работ с ЛКМ, к самостоятельной работе не допускаются.
	1.8. При выполнении работ с ЛКМ на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:
	1.8.1. движущиеся машины и механизмы;
	1.8.2. незащищенные подвижные части окрасочного оборудования;
	1.8.3. передвигающиеся окрашиваемые изделия;
	1.8.4. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
	1.8.5. повышенная температура ЛКМ, моющих и обезжиривающих жидкостей, паров и газов, поверхности оборудования и изделий;
	1.8.6. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
	1.8.7. повышенный уровень шума, вибрации и ультразвука при подготовке поверхности изделий к окрашиванию и при работе вентиляторов окрасочных установок;
	1.8.8. струи ЛКМ, возникающие при нарушении герметичности окрасочной аппаратуры, работающей под давлением;
	1.8.9. вредные вещества (в том числе в ЛКМ), действующие на работников через дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и обоняния;
	1.8.10. попадание краски, пыли и мелких частиц мусора в глаза;
	1.8.11. попадание краски на кожу, в том числе при выполнении работ без использования средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), и как следствие раздражение и аллергические реакции кожи;
	1.8.12. недостаточная освещенность рабочей зоны;
	1.8.13. расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
	1.8.14. монотонность труда.

	1.9. При выполнении работ с ЛКМ на работников возможно воздействие следующих профессиональных рисков и опасностей:
	1.9.1. непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;
	1.9.2. возможный удар от падающих предметов;
	1.9.3. наезд и удар при столкновении с транспортным средством.

	1.10. Работники, выполняющие работы с ЛКМ, должны знать о том, что большинство ЛКМ являются токсичными и могут оказывать вредное воздействие на организм человека.
	1.11. При работе с ЛКМ нужно уделять особое внимание пожарной и взрывной безопасности, так как большинство ЛКМ, применяемых при окраске, являются пожаро- и взрывоопасными из-за входящих в их состав легковоспламеняющихся веществ (компонентов красок и э...
	1.12. Для обеспечения пожарной и взрывной безопасности необходимо выполнять следующие требования:
	1.12.1. при приготовлении рабочих составов ЛКМ во избежание искрообразования открывать и закрывать металлическую тару с ЛКМ следует инструментом, изготовленным из цветных металлов (например, меди или латуни);
	1.12.2. во избежание искрообразования при перемещении тары с ЛКМ следует использовать тележки, тачки и т.п., имеющие резиновые ободья колес;
	1.12.3. помещения для проведения подготовительных и окрасочных работ должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения (пожарным инвентарем, огнетушителями и т.п.);
	1.12.4. использование открытого огня и курение запрещено.

	1.13. Работники, выполняющие работы с ЛКМ, должны пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ от воздействия опасных и вредных производственных факторов, перечень которых определен государственными нормативными требованиями охраны труда:
	1.14. Работник в целях выполнения требований охраны труда при работе с ЛКМ обязан:
	1.14.1. знать физико-химические и токсикологические свойства применяемых ЛКМ, правила хранения и транспортировки ЛКМ, требования охраны труда при работе с ЛКМ;
	1.14.2. выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда;
	1.14.3. правильно применять СИЗ, использовать их по назначению;
	1.14.4. знать порядок действий при возникновении пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
	1.14.5. знать требования безопасности при работе со средствами подъема на высоту (стремянками, лестницами и др.);
	1.14.6. соблюдать требования инструкции, трудовую и производственную дисциплину, режим рабочего времени и времени отдыха, Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ, все требования по охране труда, безопасному производству работ, пожарной безопа...
	1.14.7. соблюдать санитарные и эпидемиологические нормы и правила личной гигиены на рабочем месте, правила производственной санитарии; в случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха сообщить о своем состоянии непосредственному руков...
	1.14.8. уметь оказывать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой;
	1.14.9. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя (удобным в данной ситуации способом – лично, по телефону, по эл. почте и т.д.) о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работникам...

	1.15. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине.
	1.16. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к угол...

	2. Требования охраны труда перед началом работы
	2.1. Перед началом работы с ЛКМ работник должен проверить комплектность и исправность СИЗ, надеть спецодежду для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, застегнуть ее на все пуговицы, застегнуть обшлага рукавов, одежду необх...
	2.2. Для предохранения кожи рук от воздействия ЛКМ, в зависимости от состава ЛКМ, следует пользоваться дерматологическими средствами индивидуальной защиты гидрофильного, гидрофобного или универсального действия. Необходимо до начала работы нанести ука...
	2.3. Прежде чем приступать к работе, следует проверить состояние помещения (рабочего места), при необходимости навести чистоту, порядок, убедиться в рациональной организации рабочего места, в безопасной ширине проходов и проездов, безопасном расстояни...
	2.4. Перед началом работы нужно убедиться в достаточной освещенности рабочей зоны, проверить работоспособность и исправность обменной приточно-вытяжной и местной (локальной) вытяжной вентиляции. При необходимости произвести сквозное проветривание поме...
	2.5. Перед проведением окрасочных и малярных работ на высоте проверить надежность настилов, подмостей, лестниц, стремянок и других средств подъема на высоту. Убедиться в их исправности. Внешним осмотром определить отсутствие деформации узлов, трещин, ...
	2.6. Убедиться в наличии и исправности инструментов и приспособлений. Рукоятки используемых рабочих инструментов должны быть гладко обработаны, подогнаны под размер и прочно закреплены. Запрещается применять ручной инструмент, если на нем есть заусенц...
	2.7. Удостовериться, что тара, в которой находятся ЛКМ:
	2.7.1. имеет наклейки и бирки с точным наименованием и обозначением содержащихся материалов;
	2.7.2. исправна, имеет плотно закрывающиеся крышки.

	2.8. Проверить наличие и укомплектованность медицинской аптечки.
	2.9. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения, срока их пригодности и доступности.
	2.10. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности, выполнены.
	2.11. Работник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.
	2.12. Лакокрасочные работы должны быть безопасными на всех стадиях:
	2.12.1. подготовка поверхности изделий под окрашивание, включая удаление ржавчины, окалины, старых покрытий, обезжиривание и нанесение преобразователей ржавчины;
	2.12.2. нанесение лакокрасочных материалов, включая приготовление рабочих составов, смесей;
	2.12.3. мойка и чистка тары, рабочих емкостей, производственного оборудования, инструмента и защитных средств;
	2.12.4. сушка лакокрасочных покрытий;
	2.12.5. обработка поверхности лакокрасочных покрытий (шлифование, полирование).


	3. Требования охраны труда во время работы
	3.1. Во время проведения работ с ЛКМ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им СИЗ, работать только в исправной спецодежде и спецобуви.
	3.2. При перемешивании, разбавлении или переливании ЛКМ следует использовать СИЗ глаз и органов дыхания.
	3.3. При выполнении работ по приготовлению рабочих составов ЛКМ и их нанесению на окрашиваемые поверхности необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях заводов-изготовителей.
	3.4. Запрещается применять краски, растворители, клей неизвестного состава; работать с ЛКМ зарубежных фирм-изготовителей, если не известны их токсикологические характеристики и требования безопасности при их использовании.
	3.5. Работы по приготовлению рабочих составов ЛKM (эмалевых красок, нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) следует выполнять в отдельном специальном помещении, оборудованном принудительной вентиляцией. Операции по приготовлению рабочих составо...
	3.6. Запрещается приготовление рабочих составов ЛKM в неприспособленных местах, в том числе на рабочих местах маляров, а также в местах, где выполняются работы, связанные с нагревом изделий и искрообразованием (сварка, резка, шлифовка и т.д.). К рабоч...
	3.7. В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных и окрасочных работ, а также в местах применения этих составов запрещается применять открытый огонь, пользоваться светильниками, выполненными не во взрывозащищенном исполнении.
	3.8. В помещениях, где производятся работы с применением токсичных веществ, одновременно должно находиться не менее двух человек. В случаях, когда на рабочем месте может находиться только один работник, необходимо обеспечить постоянное наблюдение за н...
	3.9. Не допускается нахождение посторонних людей в помещении для приготовления рабочих составов ЛKM.
	3.10. В процессе окраски поверхностей в помещении производство в нем каких-либо других работ не разрешается.
	3.11. Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожарные пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать, исключая искрообразование, при помощи молотка и зубила из цветных металлов.
	3.12. Каждая партия лакокрасочных материалов должна иметь сопроводительный документ с указанием процентного содержания чрезвычайно опасных веществ, их токсичности, температур вспышки, воспламенения.
	3.13. ЛKM и вспомогательные материалы нельзя хранить на рабочем месте в количестве, превышающем сменную потребность.
	3.14. Запрещается:
	3.14.1. хранить пустую тару из-под ЛКМ на рабочем месте;
	3.14.2. применять бензол, пиробензол для обезжиривания деталей и изделий, а также в качестве растворителей и разбавителей для ЛКМ;
	3.14.3. при окраске ручным распылением применять ЛКМ, содержащие хлорированные углеводороды и метанол;
	3.14.4. применять ЛКМ, содержащие в рабочем составе более 15 % по объему толуола, ксилола и сольвента.

	3.15. При обезжиривании окрашиваемых поверхностей растворители должны находиться в герметичной небьющейся таре емкостью не более 2 литров.
	3.16. Мойку и обезжиривание деталей и изделий перед окраской следует производить при включенной вентиляции негорючими составами: щелочными растворами, кислотными составами, органо-щелочными эмульсиями, синтетическими моющими средствами, органическими ...
	3.17. При подготовке поверхностей под окраску необходимо соблюдать следующие требования:
	3.17.1. работать только исправным ручным или механизированным инструментом;
	3.17.2. производить удаление разогретой или растворенной химическим способом старой окрасочной пленки шпателем (скребком) с длинной рукояткой;
	3.17.3. пользоваться средствами индивидуальной защиты рук, органов зрения и дыхания при очистке поверхностей от ржавчины, окалины, старой краски, при шлифовке очищаемой поверхности;
	3.17.4. производить выжигание старой масляной краски паяльными лампами внутри помещения при непрерывном сквозном проветривании (вентилировании) или на открытом воздухе.

	3.18. Очистка поверхностей, покрытых токсичными красками, содержащими свинец, сурьму и др., должна производиться с постоянным увлажнением очищаемых поверхностей и с обязательным использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания.
	3.19. При приготовлении составов для обезжиривания или травления необходимо соблюдать следующие требования:
	3.19.1. перемешивать кислоты, щелочи и другие растворы необходимо в емкости с использованием приспособлений;
	3.19.2. при приготовлении кислотного раствора вначале наливать воду, а затем вливать кислоту;
	3.19.3. при приготовлении сложного раствора кислот, последнюю в емкость наливать серную кислоту.

	3.20. Процессы приготовления свинцово-суриковых грунтовок, свинцовых белил, а также пересыпки, перемешивания и перетирки сухих свинцовых пигментов должны быть полностью герметизированы.
	3.21. Для защиты органов дыхания от пыли, паров и аэрозолей ЛKM необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: респираторами, фильтрующими противогазами, многослойными ватно-марлевыми масками и др.
	3.22. Для защиты глаз необходимо во время работы надевать защитные очки.
	3.23. Перелив ЛКМ и растворителей из бочек, бидонов и другой тары весом более 10 кг должен быть механизирован. Заполнять рабочую тару составами ЛKM следует на 3/4 ее объема.
	3.24. Для исключения загрязнения пола и оборудования красками перелив или разлив из одной тары в другую должен производиться на поддонах с бортами высотой не менее 50 мм.
	3.25. Перемешивание и разбавление лакокрасочных материалов следует производить в металлических емкостях (ведрах, бочках и т.п.) с помощью мешалок.
	3.26. Пролитые на поверхность пола ЛКМ следует немедленно убирать с применением опилок, песка или сорбирующих материалов и протереть ветошью, смоченной соответствующим ЛКМ растворителем. После этого очищенную поверхность необходимо обработать водой с ...
	3.27. Запрещается хранение пищевых продуктов и прием пищи в помещениях для окраски.
	3.28. Требования охраны труда при ручном окрашивании кистью или валиком, а также при выполнении окрасочных работ на высоте:
	3.31.1. для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять инвентарные средства подмащивания (подмости передвижные, стремянки, приставные лестницы и др.), оборудованные ограждениями. Запрещается применять в качестве средств подмащивания сл...
	3.31.2. не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного стола на другой, соединяя их доской;
	3.31.3. окраска внутренних поверхностей помещений должна производиться кистью или валиком при действующей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с применением СИЗ. В случае отсутствия в помещении вентиляции окрасочные работы должны проводиться в пр...
	3.31.4.  на лестничных маршах окрасочные работы должны производиться со специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения рабочего настила;
	3.31.5. окрасочные работы внутри помещений, начиная с высоты 1,8 м от уровня пола или перекрытия, должны производиться с применением средств подмащивания и с применением предохранительных поясов или стаховочных систем. К использованию допускаются толь...
	3.31.6. окрашивать металлоконструкции необходимо со специальных подмостей, площадок, навесных люлек и других средств подмащивания;
	3.31.7. для прохода (перехода) на рабочее место должны использоваться оборудованные системы доступа (переходные мостики, трапы с защитными ограждениями);
	3.31.8. при окрашивании труб, радиаторов, печей и тепловых панелей должно быть обеспечено вентилирование рабочей зоны путем применения принудительной вентиляции или сквозного проветривания с применением СИЗ;
	3.32. Рабочее место, средства подмащивания во время работы следует очищать от отходов материалов, мусора.

	3.29. При выявлении во время работы неисправности лестниц, стремянок, настилов, средств подмащивания работу следует прекратить, сообщить о данном факте непосредственному руководителю.
	3.30. Требования охраны труда при пневматическом (ручном) распылении:
	3.32.1. перед началом работы с пневмоинструментом необходимо проверить чистоту его канала и взаимодействие всех частей;
	3.32.2. во время работы с пневмоинструментом необходимо постоянно контролировать:
	3.30.1.1. величину давления сжатого воздуха или рабочего раствора ЛКМ по показаниям манометров;
	3.30.1.2. отсутствие утечки воздуха в местах присоединения шлангов, а также состояние шлангов;
	3.30.1.3. состояние рабочего органа, целостность деталей корпуса, рукоятки, защитного ограждения;
	3.30.1.4. появление шума, стука, вибрации.

	3.30.2. при перерыве в работе, обнаружении обрыва шлангов и других неисправностей следует немедленно прекратить подачу сжатого воздуха к пневматическому инструменту, закрыв запорную арматуру;
	3.30.3. при использовании пневмоинструмента запрещается:
	3.30.3.1 работать пневматическим инструментом с неотрегулированными клапанами, с неисправной резьбой на штуцере;
	3.30.3.2 регулировать и менять рабочую часть инструмента во время работы при наличии в шланге сжатого воздуха;
	3.30.3.3 оставлять без надзора пневмоинструмент, присоединенный к воздушной магистрали;
	3.30.3.4 передавать пневмоинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;
	3.30.3.5 прекращать подачу воздуха к инструменту переламыванием шлангов или завязыванием их узлом;
	3.30.3.6 повышать давление в красконагнетательном бачке выше рабочего. Красконагнетательные бачки должны устанавливаться вне окрасочных камер;
	3.30.3.7 переносить пневмоинструмент за шланг или за рабочую часть. При переноске пневмоинструмента его следует держать за рукоятку, а шланг сворачивать в бухту;
	3.30.3.8 прочищать или разбирать форсунку распылителя при открытом кране на линии подачи окрасочного состава.


	3.31. Требования охраны труда при безвоздушном (гидравлическом) распылении:
	3.31.1. в окрасочных камерах должна обеспечиваться подача сверху приточного воздуха;
	3.31.2. применение СИЗ при окраске распылением является обязательным;
	3.31.3. перед проведением очистки и ремонтных работ краскопульт должен быть отсоединен от источника сжатого воздуха;
	3.31.4. во избежание образования взрывоопасной газовоздушной смеси во время очистки краскопульта с применением очистителя запрещается распыление внутрь контейнера, имеющего лишь одно отверстие;
	3.31.5. перед каждым пуском краскопульта (после очистки и ремонта) необходимо проверять герметичность соединений и шлангов, прочность и надежность резьбовых соединений, болтов и гаек. Неисправные детали должны быть отремонтированы или заменены. Произв...
	3.31.6. при перерывах в работе или при замене наконечника необходимо стравить давление, исключив возможность несанкционированного включения краскопульта;
	3.31.7. Запрещается:
	3.31.7.1 направлять краскопульт на работников;
	3.31.7.2 приближать руки к распыляемой струе;
	3.31.7.3 использовать сжатый воздух для чистки (обдува) спецодежды.



	4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
	4.1. При выполнении работ с ЛКМ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:
	4.1.1. повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине повреждения в результате природно-климатических воздействий;
	4.1.2. недостаточная прочность, жесткость и устойчивость конструкций; ослабление элементов конструкций, узлов, сварных швов;
	4.1.3. подвеска к конструкциям дополнительного оборудования;
	4.1.4. технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа оборудования;
	4.1.5. повреждение коммуникаций – электропроводов, кабелей, защитных переключателей, кожухов, пусковых устройств оборудования, приводящих к короткому замыканию и возгоранию;
	4.1.6. возникновение ситуаций с необходимостью проведения работ на опасном расстоянии от оборудования, используемого сырья или материалов, которые вызывают травмы при контакте;
	4.1.7. возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности.

	4.2. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, работник должен обратиться к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опа...
	4.3. Не допускается приступать к работе при плохом самочувствии или появлении признаков заболевания.
	4.4. При обнаружении неисправности СИЗ органов зрения, органов дыхания и рук сообщить об этом руководителю, работу прекратить, заменить СИЗ, а затем приступить к работе.
	4.5. При отравлениях газами или парами вредных веществ появляется головная боль, стук в висках, звон в ушах, общая слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота; при сильном отравлении появляется сонливость, апатия, безразличие, а ...
	4.6. При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить пострадавшего, приподняв ноги, растереть тело, укрыть потеплее, дав...
	4.7. При остановке дыхания необходимо приступить к проведению искусственного дыхания; во всех случаях при отравлениях ядовитыми газами рекомендуется дать пострадавшему выпить большое количество молока.
	4.8. При возгорании лакокрасочных или других материалов, необходимо работы остановить и принять меры к эвакуации людей, а затем приступить к тушению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения. В случае невозможности ликвидировать ...
	4.9. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья:
	4.9.1. при несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расс...
	4.9.2. оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку...
	4.9.3. при наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут;
	4.9.4. пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована его доставка в учреждение здравоохранения.

	4.10. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.
	4.11. При получении травмы, а также о каждом несчастном случае работник немедленно извещает непосредственного руководителя, который обязан срочно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 10...

	5. Требования охраны труда по окончании работы
	5.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности осве...
	5.2. По окончании смены необходимо выполнить действия по отключению, остановке, разборке, очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, механизмов, аппаратуры, электроприборов.
	5.3. После окончания окрасочных работ вентиляция помещений должна продолжаться до практического высыхания последнего слоя.
	5.4. Если работа полностью закончена, убрать ограждения, знаки безопасности, убрать провода переносного освещения.
	5.5. Привести в порядок рабочее место.
	5.6. Рукоятки малярных инструментов (кистей, шпателей и т.п.), приспособления, средства подмащивания, хозинвентарь, оборудование, применяемые в работе, очистить от загрязнений и убрать в предназначенные для хранения места.
	5.7. Обтирочный материал, ветошь, салфетки после употребления при очистке от составов ЛКМ нужно складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из производственного помещения или с территории окрасочной площадки в специально...
	5.8. Остатки рабочих растворов ЛКМ по окончании работы следует возвращать в краскоприготовительное помещение.
	5.9. Очищать рабочую тару от остатков рабочих составов ЛКМ следует мягкими скребками и щетками, например, медными или алюминиевыми.
	5.10. Сливать остатки ЛКМ и отработанные растворы в канализацию запрещается. Перед спуском в канализацию растворы должны быть нейтрализованы.
	5.11. Очистку окрасочного оборудования, аппаратуры, инструмента после окончания работ необходимо производить при работающей вентиляции.
	5.12. Применение этилированного бензина и других токсичных растворителей для промывки и чистки инструмента, а также кожи рук недопустимо.
	5.13. После окончания работы с ЛКМ необходимо снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости – сдать в стирку, чистку.
	5.14. Для очищения кожи рук от ЛКМ необходимо применять очищающие пасты, кремы, гели, предназначенные для использования при работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями. Не допускается замена специальных очищающих средств агрессивн...
	5.15. Запрещается мыть руки и стирать спецодежду растворителями.
	5.16. По окончании работ с ЛКМ следует тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом, прополоскать рот, а работающим с красками, содержащими свинцовые соединения, почистить зубы, по возможности принять душ; нанести на кожу рук регенерирующие (восс...
	5.17. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.


