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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда 

при выполнении деревообрабатывающих, плотницких, столярных работ 
ИОТ-ВШЭ № 2023-10 

 
1. Общие требования охраны труда 

1.1. Инструкция по охране труда при выполнении деревообрабатывающих, 
плотницких, столярных работ ИОТ-ВШЭ № 2023-10 (далее – инструкция) является 
локальным нормативным актом Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), устанавливающим порядок действий 
работодателя и работников для охраны труда при выполнении работ с использованием 
ручного столярного-плотницкого инструмента (пилы поперечные, двуручные, 
ножовки, рубанки, точила, долота, стамески, цикли, струбцины, тиски и др.) и (или) 
электрического оборудования (переносного электроинструмента, 
деревообрабатывающих станков). 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с разделом X Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Основными требованиями к 
порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 29.10.2021 № 772н), Правилами по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н), Едиными типовыми нормами выдачи средств 
индивидуальной защиты и смывающих средств (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 767н) и иными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

1.3. К выполнению работ допускаются лица, прошедшие в установленном 
порядке медицинское освидетельствование, обязательный предварительный (и 
периодический) медицинский осмотр, и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обученные 
безопасным методам и приемам выполнения работ и успешно прошедшие проверку 
знаний требований охраны труда (далее – работники). 

1.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются работники 
в возрасте не моложе 18 лет. 

1.5. При выполнении деревообрабатывающих, плотницких, столярных работ 
на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных 
факторов: 

1.5.1. вращающиеся части электроинструментов, вес инструментов и их 
частей; 

1.5.2. неисправный инструмент, оборудование, приспособления; 
1.5.3. острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности ручного и 

электроинструмента, материалов из древесины; 
1.5.4. повышенная запылённость воздуха рабочей зоны древесной пылью; 
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1.5.5. опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
1.5.6. недостаточность освещенности рабочих зон; 
1.5.7. повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах; 
1.5.8. физические и нервно-психические перегрузки; 
1.5.9. движущиеся механизмы, перемещаемые материалы, подвижные части 

оборудования; 
1.5.10. повышенная пожарная опасность отходов древесины (стружка, опилки, 

материалы); 
1.5.11. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
1.5.12. падающие предметы (заготовки древесины, бруски, доски и т.д., 

элементы оборудования) при штабелировании, складировании, погрузке, разгрузке. 
1.6. При выполнении деревообрабатывающих плотницких, столярных работ 

на работников возможно воздействие следующих профессиональных рисков и 
опасностей: 

1.6.1. опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 
или поскальзывании при передвижении по скользким поверхностям или мокрым 
полам; 

1.6.2. опасность падения из-за внезапного появления на пути следования 
большого перепада высот; 

1.6.3. опасность удара; 
1.6.4. опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей; 
1.6.5.  опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

1.7. Для предупреждения неблагоприятного воздействия на здоровье 
работника опасных и вредных производственных факторов ему необходимо 
пользоваться средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), перечень которых 
определен государственными нормативными требованиями охраны труда: 

–  костюм для защиты от механических воздействий (истирания); 
– обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов); 
–  перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, проколов); 
– очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от 

запотевания; 
–  СИЗ органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие 

полумаски. 
1.8. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, а также с неисправными средствами индивидуальной и 
коллективной защиты запрещается. 

1.9. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое 
освидетельствование инструмента, приспособлений и оборудования должны 
осуществляться в соответствии с требованиями технической документации 
организации-изготовителя. 

1.10. Работник обязан: 
1.10.1. соблюдать требования инструкции, трудовую и производственную 

дисциплину, режим рабочего времени и времени отдыха, Правила внутреннего 
трудового распорядка НИУ ВШЭ, все требования по охране труда, безопасному 
производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности; 



3 
1.10.2. выполнять только ту работу, которая поручена, и по выполнению 

которой работник прошел инструктаж по охране труда; 
1.10.3. работать только с тем инструментом и оборудованием, по работе с 

которыми работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ; 
1.10.4. знать назначение применяемого инструмента и приспособлений, их 

техническую характеристику, устройство, принцип работы, порядок технического 
обслуживания и правила безопасной эксплуатации; 

1.10.5. правильно применять СИЗ, использовать их по назначению; 
1.11. соблюдать санитарные и эпидемиологические нормы и правила личной 

гигиены на своем рабочем месте, правила производственной санитарии; в случае 
заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха следует сообщить о своем 
состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью; 

1.12. быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не 
отвлекать других от работы. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные 
предметы и ограждения; 

1.13. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя (удобным в данной ситуации способом – лично, по телефону, по эл. 
почте и т.д.) о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной 
деятельности работодателя требований охраны труда, о каждом известном ему 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, 
острого отравления, обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой 
помощи и вызвать скорую помощь; 

1.14. при обнаружении какой – либо опасности для себя или другого 
работающего немедленно остановить выполнение работ, обо всех обнаруженных 
неисправностях приспособлений, инструмента немедленно доложить своему 
непосредственному руководителю. К работе не приступать до устранения выявленных 
неисправностей. 

1.15. Работник несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за соблюдение требований инструкций, производственный 
травматизм и аварии, которые произошли по его вине. 

1.16. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое 
освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться в 
соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя. 

 
2. Требования охраны труда перед началом работ 

2.1. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь. Во время 
работы работник обязан находиться на рабочем месте в чистой, исправной спецодежде, 
спецобуви. Запрещается работать в открытой обуви (сланцы, шлёпанцы и т.п.). Для 
защиты органов дыхания от различной производственной пыли необходимо применять 
респираторы или защитные маски, для защиты рук применять средства защиты рук 
(перчатки), для защиты органов зрения – защитные очки (щитки защитные лицевые). 

2.2. Подготовить к работе ручной столярно-плотницкий инструмент и 
приспособления: 

2.2.1. на поверхностях инструмента не должно быть вмятин, забоин, заусенцев, 
наклепа, трещин и других дефектов; 
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2.2.2. при подготовке к работе ручных пил произвести их фугование, разводку 

и заточку, предварительно очистив от смолы, приставших опилок, ржавчины; если 
поверхность полотна пилы имеет неровности, их следует выправить молотком на 
ровной металлической плите; ширина разводки зубьев считается достаточной, если она 
не имеет полуторной толщины полотна пилы; разводить пилу рекомендуется 
металлической пластинкой, имеющей пропилы глубиной от 5 до 10 мм; для заточки 
пил пользоваться трёхгранным напильником; подготовленные к работе пилы не 
должны иметь заусенцев и других дефектов; 

2.2.3. для наладки рубанка, фуганка следует его разобрать, заточить нож, 
установить и закрепить его (лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы 
рубанка на необходимую величину (без перекоса)); правильность выпуска лезвия 
следует проверить на глаз, подняв рубанок подошвой вверх на уровень глаза; если при 
этом лезвие будет видно в виде узкой полосы – нитки, то нож «присажен» правильно; 
колодки рубанка, фуганка должны иметь гладкие, ровно зачищенные колодки; 

2.2.4. проверить верстачные тиски: губки тисков должны быть параллельны и 
с несработанной на них насечкой, укомплектованы прокладками из мягкого металла 
для прочного захвата зажимаемого изделия; 

2.2.5. рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены, сделаны 
из древесины твердых и вязких пород; поверхность рукояток и ручек должна быть 
гладкой, без сучков, острых углов, трещин и заусенцев; клинья для укрепления 
ударного инструмента на рукоятке должны выполняться из мягкой стали, и иметь 
насечки (ерши). 

2.2.6. рукоятки молотков должны иметь по всей длине в сечении овальную 
форму; к свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежание 
выскальзывания из рук; ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна 
продольной оси инструмента; бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую, слегка 
выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, заусенцев; 

2.2.7. веретено ручного инструмента с заостренным рабочим концом 
(стамески, долота и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной 
рукоятке, которая, для большей прочности, должна быть стянута с обоих концов 
металлическими бандажными кольцами; 

2.2.8. отвертки должны быть подобраны в зависимости от формы, размера 
шлица в головке винта, шурупа; 

2.2.9. при хранении, переноске и перевозке острые кромки инструмента 
должны быть защищены. Для защиты используются футляры, чехлы, переносные 
инструментальные ящики и тому подобные устройства. 

2.3. Подготовить к работе электрооборудование: 
2.3.1. перед началом работы внимательно изучить инструкцию по 

эксплуатации применяемого оборудования; 
2.3.2. проверить: 

2.3.2.1. наличие и исправность заземляющих устройств, ограждений, 
приводов, а также токоведущих частей электрической аппаратуры управления 
(электроинструмент и токоведущий провод не должны иметь оголённых мест); 
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2.3.2.2. работоспособность предохранительных и блокирующих устройств; 

защитные устройства механизмов и узлов электрооборудования должны иметь такую 
конструкцию, чтобы их можно было устанавливать или открывать (в случае 
необходимости их регулировки и наладки) без применения столярно-плотницкого 
инструмента; блокирующее устройство электрооборудования должно исключать 
возможность пуска при незакрытых или снятых защитных устройствах; защитное 
устройство станков должно быть изготовлено из сплошного листового материала; 

2.3.2.3. надежность устройств для крепления инструмента или частей 
электрооборудования (фиксация болтов, лезвий, сверла и др.); в 
деревообрабатывающем станке должны быть обеспечены прочный прижим и 
правильная подача заготовок к режущему инструменту, исключающие перекосы 
заготовки в процессе обработки; 

2.3.2.4. на оборудовании должны быть отчетливо обозначены направления 
вращения режущих органов; кратковременным включением проверить 
работоспособность электрооборудования, направление вращения пилы (пильный диск 
должен вращаться навстречу подаваемому материалу);  

2.3.2.5. электрооборудование должно иметь вводный выключатель ручного 
или дистанционного действия, который должен быть расположен в удобном для 
эксплуатации месте и с помощью которого должно быть произведено отключение от 
сети; 

2.3.2.6. убедиться, что пуск оборудования никому не угрожает. 
2.4. Осмотреть и подготовить рабочее место и рабочую зону:  

2.4.1. рабочее место должно быть чистым, сухим и освещенным в соответствии 
с санитарными нормами, свет не должен слепить глаза; 

2.4.2. заготовки и изделия должны складироваться на отведенные места, а 
отходы производства – в специальную тару; не допускается загромождение проходов 
и проездов; 

2.4.3. лесоматериал, подлежащий механизированной или ручной обработке, 
должен быть устойчиво уложен и надежно закреплен; запрещается обработка 
промерзших после намокания материалов; 

2.4.4. верстачная доска должна быть ровной, без выбоин, трещин и других 
дефектов, без перекосов, так как в противном случае можно поранить руки; коробка 
зажима должна передвигаться без перекоса и давать плавный и прочный зажим; все 
болты и клинья должны быть наглухо затянуты и туго установлены в гнёздах; гнёзда 
должны быть одинаковыми, чтобы клин можно было поставить в любое гнездо; верстак 
должен обеспечивать прижим материала к столу сверху, зажим на ребро, стоймя и для 
обработки долотами, стамесками, рашпилями, напильниками и не допускать сдвигания 
материала; высота верстака должна соответствовать росту работника, который мог бы, 
не наклоняясь, и в то же время, не поднимая и не сгибая рук, положить ладони на 
верстачную доску; тиски и прижимы, устанавливаемые на верстаке, должны быть 
закреплены так, чтобы обрабатываемый предмет находился на уровне локтевого сгиба; 

2.4.5. инструмент следует расположить с максимальным удобством для 
пользования, исключая его падение или скатывание; убрать неисправный и ненужный 
в работе инструмент, из-под ног – лишние предметы; 

2.4.6. проверить наличие других работников в зоне проведения работ во 
избежание дополнительных помех в работе или создания дополнительной опасности. 

2.5. Установить предусмотренные защитные приспособления на 
оборудование, используемые инструменты и приспособления при их наличии, а также 
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в месте проведения работ. 

2.6. Перед началом работы внимательно изучить инструкцию по эксплуатации 
применяемого инструмента и оборудования, правила и техническую документацию 
организации-изготовителя инструмента и приспособлений, оборудования.  

2.7. При выявлении недостатков и неисправностей оборудования, 
инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, 
доложить руководителю подразделения для принятия мер к их устранению. Не 
приступать к работе, если имеются сомнения в обеспечении безопасности при 
выполнении предстоящей работы. 

3. Требования охраны труда во время работы 
3.1. Во время проведения деревообрабатывающих, столярных, плотницких 

работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им СИЗ, 
работать только в исправной спецодежде и спецобуви. 

3.2. При выполнении работ необходимо соблюдать инструкции по 
эксплуатации ручного столярно-плотницкого инструмента, по обслуживанию станков, 
переносного электрооборудования, изложенные в паспорте или техническом описании, 
а также требования предупредительных таблиц, имеющихся на электрооборудовании. 

3.3. При наличии в древесине больших сучков, трещин, смолистости, резкого 
косослоя, гнили обработку следует вести с особой осторожностью. 

3.4. При продольном пилении доску или брусок следует положить на верстак 
или станок таким образом, чтобы отпиливаемая часть выступала наружу, то есть 
свешивалась за рабочую плоскость, и укрепить струбциной. При поперечной 
распиловке бруса или доски следить за тем, чтобы отпиливаемый конец не обломился 
и при падении не причинил вред. 

3.5. Для смены рабочих деталей инструментов и оборудования (например, 
смена фрезы, сверла и др.), их очистки, необходимо пользоваться вспомогательными 
инструментами (ключом, крючком, щеткой и др.). 

3.6. Хранить и переносить оборудование, инструмент, гвозди, болты, замки, 
скобяные изделия и другие мелкие детали следует в чемоданчике или сумке, а 
выступающие острые части зачехлять. 

3.7. Запрещается: 
3.7.1. обрабатывать режущим инструментом предметы, находящиеся на весу; 
3.7.2. производить работы без защитных очков и других СИЗ; использовать 

слишком свободную спецодежду, имеющую свисающие концы, в целях недопущения 
ее затягивания и накручивания на валы и движущиеся части инструмента, механизмов 
оборудования;  

3.7.3. при установке деревянных конструкций использовать оборудование 
помещения или другие случайные предметы вместо специальных лестниц-стремянок и 
подмостей; 

3.7.4. оставлять без надзора инструмент, электрооборудование, а также 
передавать его лицам, не имеющим права с ним работать. 

3.8. При работе ручным столярно-плотницким инструментом: 
3.8.1. при обработке материалов повышенной твердости (склеенной 

древесины, прессованных древесных плит и др.), необходимо применять ручной 
инструмент из более твердых сталей; 

3.8.2. закручивая шурупы или забивая гвозди, следует придерживать их не у 
острия, а у головки; 
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3.8.3. стружку, попавшую в щель рубанка, вынимать только через верхнее 

отверстие; 
3.8.4. при работе коловоротом или ручной дрелью перед сверлением отверстий 

в брусах или досках:  
3.8.4.1. проверить прочность закрепления сверла в патроне коловорота или 

дрели; 
3.8.4.2. сверло устанавливать точно в центре намеченного отверстия; 
3.8.4.3. при сверлении вертикальных отверстий коловорот держать за ручку 

левой рукой, при сверлении горизонтальных отверстий нажимать на головку 
коловорота следует только рукой, а не грудью;  

3.8.4.4. под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску. 
3.8.5. При работе с ручной пилой: 

3.8.5.1. следить за тем, чтобы полотно пилы не имело перекоса; пила должна 
свободно перемещаться в пропиле; 

3.8.5.2. при распиливании укладывать доски на прочную опору; запрещается 
выполнять эту работу, держа материал на колене, на случайной опоре или на весу;  

3.8.5.3. при распиловке древесины пилой нельзя ставить палец или руку у 
пропила для направления пилы; 

3.8.5.4. при перепиливании досок или брусьев под углом рекомендуется 
пользоваться заранее изготовленным шаблоном, в котором мелкие пиления намечены 
пропилами; 

3.8.5.5. перед окончанием пиления движение пилы следует замедлить, а 
отпиливаемый отрезок придержать левой рукой во избежание облома доски и удара по 
ноге. 

3.8.6. при работе стамеской:  
3.8.6.1. удары киянкой или молотком нужно наносить строго по центру; 

стамеской можно работать и другим способом: правой рукой следует нажимать на 
торец стамески, а левой прижимать полотно к древесине, направляя её в нужном 
направлении. 

3.8.6.2. при работе со стамеской не следует поддерживать обрабатываемый 
материал по направлению движения лезвия стамески, а также резать на себя или на 
весу. 

3.9. При работе переносным электроинструментом (электропилами, 
электрорубанками, электрофуганками, электродрелями и т.п.) работник должен 
соблюдать правила электробезопасности и быть особенно внимательным. 

3.9.1. При работе электрорубанком:  
3.9.1.1. перед началом работы включить в сеть штепсельную вилку, нажать на 

кнопку пуска и включить электродвигатель; когда ножевой барабан достигнет нужной 
частоты вращения, электрорубанок следует осторожно опустить на обрабатываемый 
материал, закрепленный на верстаке; материал при этом должен быть очищен от пыли, 
грязи, снега, металлических предметов; 

3.9.1.2. электрорубанок нужно подавать вперед по прямой, не допуская 
перекосов, медленно, равномерно, без больших усилий на рукоятку; усилие работника 
должно быть затрачено лишь на продвижение ручной машины;  

3.9.1.3. после каждого прохода электродвигатель следует выключить, рубанок 
возвратить в исходное положение, после чего вновь включить и продолжить работу; 
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3.9.1.4. во время перерыва электрорубанок следует выключить и поставить 

панелями вверх или положить на бок так, чтобы лезвия не касались каких-либо 
предметов; 

3.9.1.5. при большой вибрации электрорубанка следует проверить 
балансировку ножей, надежность их крепления; 

3.9.1.6. регулировочные работы проводить при отключении двигателя и 
полной остановке лезвий; замену лезвий и кожухов барабана производить парами, в 
противном случае дисбаланс вызовет вибрацию, которая в свою очередь укоротит срок 
службы инструмента. 

3.9.1.7. периодически очищать ножи от стружки, не допускать, чтобы ножи 
забивались. Запрещается очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы 
рубанка. 

3.9.2. При работе цепной бензопилой:  
3.9.2.1. следует использовать ее строго по назначению, запрещается 

использовать для работ, не указанных в инструкции по эксплуатации; 
3.9.2.2. приняв устойчивое положение, плотно обхватывать ручки пилы всей 

ладонью (такой обхват позволяет снизить эффект отдачи и держит пилу под 
постоянным контролем);  

3.9.2.3. при пилении всегда работать на полном газе, не допускать перекоса 
режущего органа (шины); после каждого пиления необходимо снизить обороты 
холостого хода; 

3.9.2.4. не поднимать пилу при работе выше уровня плеч и не пилить 
кончиком пильного плотна, не работать одной рукой; следить, чтобы пильное полотно 
не оказалось зажатым в пропиле, чтобы пильная цепь не зацепила грунт или другой 
объект во время или после пиления; 

3.9.2.5. полностью остановить цепь пилы при ее заклинивании; по окончании 
реза (выемки ножа пилы из древесины); при обрыве цепи; при подаче сигнала об 
опасности работников. 

3.9.3. При работе электродрелью: 
3.9.3.1. следить за надежным закреплением сверла в гнезде шпинделя; 

запрещается зажимать и разжимать патрон для установки или смены сверла 
пассатижами, разводными ключами; 

3.9.3.2. не браться рукой за вращающийся патрон для его остановки, не 
вставлять и не вынимать сверло до полного прекращения вращения патрона; 

3.9.3.3. не переносить электродрель за провод, пользоваться для этого ручкой; 
3.9.3.4. при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии 

отключить электродрель от сети. 
3.10. При применении электроинструмента запрещается: 

3.10.1. выполнять работу неисправным инструментом;  
3.10.2. натягивать и перегибать кабели, допускать их пересечение с 

электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а 
также шлангами для подачи горючих газов; 

3.10.3. производить работы на случайных опорах (бочки, ящики и др.), с 
приставных лестниц, а также на открытых площадках, не оборудованных навесом, во 
время дождя или снегопада; 
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3.10.4. допускать на рабочем месте загромождение инструментов, 

приспособлений, материалов, отходов; производить чистку электрооборудования во 
время его работы и подключения к сети; 

3.10.5. производить обработку обледеневших и мокрых деревянных изделий, а 
также изделий с гвоздями, шурупами и другими крепежными изделиями;  

3.10.6. оставлять без надзора включенный электроинструмент. 
3.11. При работе на деревообрабатывающих станках (рейсмусовом, 

фуговальном, фрезерном, распиловочном, токарном и др.): 
3.11.1. приступать к обработке материала только после того, как вал с 

режущим инструментом наберет полное число оборотов; 
3.11.2. пользоваться предохранительными приспособлениями (ограждениями, 

зажимами, экранами и т.п.);  
3.11.3. устанавливать режущий инструмент, менять заготовку следует только 

после полной остановки станка; 
3.11.4. обрабатываемый материал подавать на рабочий инструмент станка 

плавно с постепенным усилением нажима, плотно прижимая материал к столу и 
направляющей линейке; регулировать силу нажима на распиливаемый материал 
следует таким образом, чтобы скорость вращения пильного диска резко не изменялась; 

3.11.5. находиться сбоку обрабатываемого материала;  
3.11.6. допиливать материал следует только с помощью толкателя, не 

приближать руки непосредственно к зубьям пильного диска; 
3.11.7. для уменьшения силы отбрасывания распиливаемой заготовки (при 

продольной распиловке с ручной подачей) применять пильные диски со специальным 
профилем зубьев, ограничивающим величину подачи заготовки; величина развода 
зубьев дисковой пилы не должна превышать двойной толщины пильного диска;  

3.11.8. при длине обрабатываемого материала свыше 2 м необходимо 
применять специальные подставки (козлы) на роликах; 

3.11.9. при обнаружении поломки обрабатывающих деталей, зубьев пильного 
диска, защитного ограждения, появлении во время работы постороннего шума, 
повышенной вибрации, стука, дыма или запаха гари, станок следует немедленно 
остановить, отключив его от сети. 

3.12. Запрещается: 
3.12.1. находиться в плоскости работающей пилы в пределах рабочей зоны, а 

также в зоне возможного выброса обрабатываемого материала; 
3.12.2. работать на станках, если режущий инструмент имеет биение, трещины, 

сломанный зуб или другие неисправности; 
3.12.3. обрабатывать заготовки короче минимальной длины, установленной 

для данного станка; 
3.12.4. распиливать брусья, превышающие высоту пильного диска над 

рабочим столом; 
3.12.5. тормозить вращающиеся части станка руками или какими-либо 

предметами, путем надавливания куском материала на режущий инструмент; браться 
за режущий инструмент до его остановки; 

3.12.6. открывать и снимать защитные ограждения во время работы станка, 
работать без включенных устройств, автоматически очищающих шкивы, пильную 
ленту и рельсы от опилок и смолы; заглядывать, просовывать руки под ограждение 
пильного диска до его полной остановки; 
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3.12.7. распиливать одновременно несколько досок, горбылей без 

специального приспособления, обеспечивающего прижим их к направляющей линейке 
и к столу; 

3.12.8.  допускать к работе на станках посторонних лиц; 
3.12.9.  обрабатывать на станке обледенелый, грязный материал, детали с 

трещинами, сучками, гвоздями; 
3.12.10.  чистить оборудование, убирать отходы, устранять неисправности, не 

выключив оборудование; 
3.12.11.  оставлять включенный станок и механизмы без присмотра; 
3.12.12.  использовать станки и механизмы для работ, не соответствующих их 

назначению. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных 

ситуаций: 
4.1.1. повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине повреждения 

в результате природно-климатических воздействий;  
4.1.2. недостаточная прочность, жесткость и устойчивость конструкций; 

ослабление элементов конструкций, узлов, сварных швов;  
4.1.3. подвеска к конструкциям дополнительного оборудования;  
4.1.4. технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа 

оборудования; 
4.1.5. повреждение коммуникаций – электропроводов, кабелей, защитных 

переключателей, кожухов, пусковых устройств оборудования, приводящих к 
короткому замыканию и возгоранию; 

4.1.6. возникновение ситуаций с необходимостью проведения работ на 
опасном расстоянии от оборудования, используемого сырья или материалов, которые 
вызывают травмы при контакте; 

4.1.7. возникновение очагов пожара по причине нарушения требований 
пожарной безопасности. 

4.2. Работники обязаны обо всех неполадках в работе оборудования, защитных 
приспособлений, СИЗ, средств пожарной сигнализации и пожаротушения, а также о 
каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте и в рабочей зоне, 
незамедлительно ставить в известность руководителя подразделения. 

4.3. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования (при 
возникновении поломки, появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, 
перегреве режущего электроинструмента, подшипников, появления запаха гари или 
дыма, обрыве зубьев электропилы и др.) следует немедленно остановить работу, 
отключить оборудование от сети, прекратить подачу к нему воды, газа, сырья и 
принять меры к устранению неисправности.  

4.4. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании 
немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 
101 или 112 и приступить к тушению очага возгорания порошковым (углекислотным) 
огнетушителем или песком. При пользовании огнетушителями не браться рукой за 
раструб огнетушителя, струю порошка (углекислоты) не направлять на людей. В 
случае опасности для жизни покинуть помещение. 

4.5. При загорании одежды на человеке необходимо как можно быстрее 
погасить огонь, но при этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. 
Воспламенившуюся одежду необходимо быстро сбросить, сорвать либо погасить, 
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заливая водой. На человека в горящей одежде можно накинуть плотную ткань, одеяло, 
брезент, который после ликвидации пламени необходимо убрать. 

4.6. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, 
отравлении и других повреждениях здоровья: 

4.6.1. при несчастном случае, микротравме необходимо оказать 
пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую 
помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без 
изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу 
для работающих и не приведет к аварии; 

4.6.2. оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, 
растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью 
наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах 
необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину; 

4.6.3. при наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном 
кровотечении – наложить жгут; 

4.6.4. пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 
заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована 
его доставка в учреждение здравоохранения. 

4.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей 
нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных 
недостатках поставить в известность непосредственного руководителя. 

4.8. При получении травмы, а также о каждом несчастном случае работник 
немедленно извещает непосредственного руководителя, который обязан срочно 
организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости вызвать бригаду 
скорой помощи по телефону 103, 112; сообщить в Службу охраны труда; сохранить до 
расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими 
они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью 
окружающих, не приведет к аварии и не нарушит производственного процесса, 
который по технологии должен вестись непрерывно), а в случае невозможности 
сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, создать 
фото- и видеоматериал). 

5. Требования охраны труда по окончании работ 
5.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности 

оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, 
сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств 
пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок. 

5.2. По окончании смены необходимо выполнить действия по отключению, 
остановке, разборке, очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, 
механизмов, аппаратуры, электроприборов. 

5.3. Привести в порядок рабочее место и место выполнения работ:  
5.3.1. убрать отходы пиломатериала, стружку, опилки, освободить проходы от 

посторонних предметов; 
5.3.2. убрать инструмент и приспособления, детали, материалы, применявшиеся 

в процессе работы, и сложить их в специально отведенное место (шкаф, ящик и т.п.), 
выключить вентиляцию.  

5.4. Снять спецодежду, средства защиты, осмотреть, привести в порядок и 
убрать на место хранения. При необходимости сдать в стирку. 

5.5. Тщательно вымыть с мылом руки и лицо или принять душ. 
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5.6. Сдать рабочее место или рабочую зону руководителю, доложить обо всех 

неисправностях, имевших место во время работы. 

 
Согласовано: Профессиональный союз работников Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Протокол № 14 
заседания профсоюзного комитета Профессионального союза работников НИУ 
ВШЭ от 12.09.2023) 

 


	1. Общие требования охраны труда
	1.1. Инструкция по охране труда при выполнении деревообрабатывающих, плотницких, столярных работ ИОТ-ВШЭ № 2023-10 (далее – инструкция) является локальным нормативным актом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее ...
	1.2. Инструкция разработана в соответствии с разделом X Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем ...
	1.3. К выполнению работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование, обязательный предварительный (и периодический) медицинский осмотр, и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и пе...
	1.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет.
	1.5. При выполнении деревообрабатывающих, плотницких, столярных работ на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов:
	1.5.1. вращающиеся части электроинструментов, вес инструментов и их частей;
	1.5.2. неисправный инструмент, оборудование, приспособления;
	1.5.3. острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности ручного и электроинструмента, материалов из древесины;
	1.5.4. повышенная запылённость воздуха рабочей зоны древесной пылью;
	1.5.5. опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
	1.5.6. недостаточность освещенности рабочих зон;
	1.5.7. повышенный уровень шума и вибрации на рабочих местах;
	1.5.8. физические и нервно-психические перегрузки;
	1.5.9. движущиеся механизмы, перемещаемые материалы, подвижные части оборудования;
	1.5.10. повышенная пожарная опасность отходов древесины (стружка, опилки, материалы);
	1.5.11. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
	1.5.12. падающие предметы (заготовки древесины, бруски, доски и т.д., элементы оборудования) при штабелировании, складировании, погрузке, разгрузке.

	1.6. При выполнении деревообрабатывающих плотницких, столярных работ на работников возможно воздействие следующих профессиональных рисков и опасностей:
	1.6.1. опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
	1.6.2. опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
	1.6.3. опасность удара;
	1.6.4. опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;
	1.6.5.  опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

	1.7. Для предупреждения неблагоприятного воздействия на здоровье работника опасных и вредных производственных факторов ему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), перечень которых определен государственными нормативными...
	1.8. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также с неисправными средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.
	1.9. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента, приспособлений и оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.
	1.10. Работник обязан:
	1.10.1. соблюдать требования инструкции, трудовую и производственную дисциплину, режим рабочего времени и времени отдыха, Правила внутреннего трудового распорядка НИУ ВШЭ, все требования по охране труда, безопасному производству работ, производственно...
	1.10.2. выполнять только ту работу, которая поручена, и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда;
	1.10.3. работать только с тем инструментом и оборудованием, по работе с которыми работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;
	1.10.4. знать назначение применяемого инструмента и приспособлений, их техническую характеристику, устройство, принцип работы, порядок технического обслуживания и правила безопасной эксплуатации;
	1.10.5. правильно применять СИЗ, использовать их по назначению;

	1.11. соблюдать санитарные и эпидемиологические нормы и правила личной гигиены на своем рабочем месте, правила производственной санитарии; в случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха следует сообщить о своем состоянии непосредств...
	1.12. быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других от работы. Запрещается садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
	1.13. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя (удобным в данной ситуации способом – лично, по телефону, по эл. почте и т.д.) о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками ...
	1.14. при обнаружении какой – либо опасности для себя или другого работающего немедленно остановить выполнение работ, обо всех обнаруженных неисправностях приспособлений, инструмента немедленно доложить своему непосредственному руководителю. К работе ...
	1.15. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине.
	1.16. Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя.

	2. Требования охраны труда перед началом работ
	2.1. Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь. Во время работы работник обязан находиться на рабочем месте в чистой, исправной спецодежде, спецобуви. Запрещается работать в открытой обуви (сланцы, шлёпанцы и т.п.). Для защиты органов дыха...
	2.2. Подготовить к работе ручной столярно-плотницкий инструмент и приспособления:
	2.2.1. на поверхностях инструмента не должно быть вмятин, забоин, заусенцев, наклепа, трещин и других дефектов;
	2.2.2. при подготовке к работе ручных пил произвести их фугование, разводку и заточку, предварительно очистив от смолы, приставших опилок, ржавчины; если поверхность полотна пилы имеет неровности, их следует выправить молотком на ровной металлической ...
	2.2.3. для наладки рубанка, фуганка следует его разобрать, заточить нож, установить и закрепить его (лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка на необходимую величину (без перекоса)); правильность выпуска лезвия следует проверить на г...
	2.2.4. проверить верстачные тиски: губки тисков должны быть параллельны и с несработанной на них насечкой, укомплектованы прокладками из мягкого металла для прочного захвата зажимаемого изделия;
	2.2.5. рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены, сделаны из древесины твердых и вязких пород; поверхность рукояток и ручек должна быть гладкой, без сучков, острых углов, трещин и заусенцев; клинья для укрепления ударного инструмента на...
	2.2.6. рукоятки молотков должны иметь по всей длине в сечении овальную форму; к свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежание выскальзывания из рук; ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной оси инструмента; бойки...
	2.2.7. веретено ручного инструмента с заостренным рабочим концом (стамески, долота и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной рукоятке, которая, для большей прочности, должна быть стянута с обоих концов металлическими бандажными к...
	2.2.8. отвертки должны быть подобраны в зависимости от формы, размера шлица в головке винта, шурупа;
	2.2.9. при хранении, переноске и перевозке острые кромки инструмента должны быть защищены. Для защиты используются футляры, чехлы, переносные инструментальные ящики и тому подобные устройства.

	2.3. Подготовить к работе электрооборудование:
	2.3.1. перед началом работы внимательно изучить инструкцию по эксплуатации применяемого оборудования;
	2.3.2. проверить:
	2.3.2.1. наличие и исправность заземляющих устройств, ограждений, приводов, а также токоведущих частей электрической аппаратуры управления (электроинструмент и токоведущий провод не должны иметь оголённых мест);
	2.3.2.2. работоспособность предохранительных и блокирующих устройств; защитные устройства механизмов и узлов электрооборудования должны иметь такую конструкцию, чтобы их можно было устанавливать или открывать (в случае необходимости их регулировки и н...
	2.3.2.3. надежность устройств для крепления инструмента или частей электрооборудования (фиксация болтов, лезвий, сверла и др.); в деревообрабатывающем станке должны быть обеспечены прочный прижим и правильная подача заготовок к режущему инструменту, и...
	2.3.2.4. на оборудовании должны быть отчетливо обозначены направления вращения режущих органов; кратковременным включением проверить работоспособность электрооборудования, направление вращения пилы (пильный диск должен вращаться навстречу подаваемому ...
	2.3.2.5. электрооборудование должно иметь вводный выключатель ручного или дистанционного действия, который должен быть расположен в удобном для эксплуатации месте и с помощью которого должно быть произведено отключение от сети;
	2.3.2.6. убедиться, что пуск оборудования никому не угрожает.


	2.4. Осмотреть и подготовить рабочее место и рабочую зону:
	2.4.1. рабочее место должно быть чистым, сухим и освещенным в соответствии с санитарными нормами, свет не должен слепить глаза;
	2.4.2. заготовки и изделия должны складироваться на отведенные места, а отходы производства – в специальную тару; не допускается загромождение проходов и проездов;
	2.4.3. лесоматериал, подлежащий механизированной или ручной обработке, должен быть устойчиво уложен и надежно закреплен; запрещается обработка промерзших после намокания материалов;
	2.4.4. верстачная доска должна быть ровной, без выбоин, трещин и других дефектов, без перекосов, так как в противном случае можно поранить руки; коробка зажима должна передвигаться без перекоса и давать плавный и прочный зажим; все болты и клинья долж...
	2.4.5. инструмент следует расположить с максимальным удобством для пользования, исключая его падение или скатывание; убрать неисправный и ненужный в работе инструмент, из-под ног – лишние предметы;
	2.4.6. проверить наличие других работников в зоне проведения работ во избежание дополнительных помех в работе или создания дополнительной опасности.

	2.5. Установить предусмотренные защитные приспособления на оборудование, используемые инструменты и приспособления при их наличии, а также в месте проведения работ.
	2.6. Перед началом работы внимательно изучить инструкцию по эксплуатации применяемого инструмента и оборудования, правила и техническую документацию организации-изготовителя инструмента и приспособлений, оборудования.
	2.7. При выявлении недостатков и неисправностей оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю подразделения для принятия мер к их устранению. Не приступать к работе, если имеются сомнения в...

	3. Требования охраны труда во время работы
	3.1. Во время проведения деревообрабатывающих, столярных, плотницких работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им СИЗ, работать только в исправной спецодежде и спецобуви.
	3.2. При выполнении работ необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации ручного столярно-плотницкого инструмента, по обслуживанию станков, переносного электрооборудования, изложенные в паспорте или техническом описании, а также требования предупреди...
	3.3. При наличии в древесине больших сучков, трещин, смолистости, резкого косослоя, гнили обработку следует вести с особой осторожностью.
	3.4. При продольном пилении доску или брусок следует положить на верстак или станок таким образом, чтобы отпиливаемая часть выступала наружу, то есть свешивалась за рабочую плоскость, и укрепить струбциной. При поперечной распиловке бруса или доски сл...
	3.5. Для смены рабочих деталей инструментов и оборудования (например, смена фрезы, сверла и др.), их очистки, необходимо пользоваться вспомогательными инструментами (ключом, крючком, щеткой и др.).
	3.6. Хранить и переносить оборудование, инструмент, гвозди, болты, замки, скобяные изделия и другие мелкие детали следует в чемоданчике или сумке, а выступающие острые части зачехлять.
	3.7. Запрещается:
	3.7.1. обрабатывать режущим инструментом предметы, находящиеся на весу;
	3.7.2. производить работы без защитных очков и других СИЗ; использовать слишком свободную спецодежду, имеющую свисающие концы, в целях недопущения ее затягивания и накручивания на валы и движущиеся части инструмента, механизмов оборудования;
	3.7.3. при установке деревянных конструкций использовать оборудование помещения или другие случайные предметы вместо специальных лестниц-стремянок и подмостей;
	3.7.4. оставлять без надзора инструмент, электрооборудование, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.

	3.8. При работе ручным столярно-плотницким инструментом:
	3.8.1. при обработке материалов повышенной твердости (склеенной древесины, прессованных древесных плит и др.), необходимо применять ручной инструмент из более твердых сталей;
	3.8.2. закручивая шурупы или забивая гвозди, следует придерживать их не у острия, а у головки;
	3.8.3. стружку, попавшую в щель рубанка, вынимать только через верхнее отверстие;
	3.8.4. при работе коловоротом или ручной дрелью перед сверлением отверстий в брусах или досках:
	3.8.4.1. проверить прочность закрепления сверла в патроне коловорота или дрели;
	3.8.4.2. сверло устанавливать точно в центре намеченного отверстия;
	3.8.4.3. при сверлении вертикальных отверстий коловорот держать за ручку левой рукой, при сверлении горизонтальных отверстий нажимать на головку коловорота следует только рукой, а не грудью;
	3.8.4.4. под деталь, в которой сверлится отверстие, следует подложить доску.

	3.8.5. При работе с ручной пилой:
	3.8.5.1. следить за тем, чтобы полотно пилы не имело перекоса; пила должна свободно перемещаться в пропиле;
	3.8.5.2. при распиливании укладывать доски на прочную опору; запрещается выполнять эту работу, держа материал на колене, на случайной опоре или на весу;
	3.8.5.3. при распиловке древесины пилой нельзя ставить палец или руку у пропила для направления пилы;
	3.8.5.4. при перепиливании досок или брусьев под углом рекомендуется пользоваться заранее изготовленным шаблоном, в котором мелкие пиления намечены пропилами;
	3.8.5.5. перед окончанием пиления движение пилы следует замедлить, а отпиливаемый отрезок придержать левой рукой во избежание облома доски и удара по ноге.

	3.8.6. при работе стамеской:
	3.8.6.1. удары киянкой или молотком нужно наносить строго по центру; стамеской можно работать и другим способом: правой рукой следует нажимать на торец стамески, а левой прижимать полотно к древесине, направляя её в нужном направлении.
	3.8.6.2. при работе со стамеской не следует поддерживать обрабатываемый материал по направлению движения лезвия стамески, а также резать на себя или на весу.


	3.9. При работе переносным электроинструментом (электропилами, электрорубанками, электрофуганками, электродрелями и т.п.) работник должен соблюдать правила электробезопасности и быть особенно внимательным.
	3.9.1. При работе электрорубанком:
	3.9.1.1. перед началом работы включить в сеть штепсельную вилку, нажать на кнопку пуска и включить электродвигатель; когда ножевой барабан достигнет нужной частоты вращения, электрорубанок следует осторожно опустить на обрабатываемый материал, закрепл...
	3.9.1.2. электрорубанок нужно подавать вперед по прямой, не допуская перекосов, медленно, равномерно, без больших усилий на рукоятку; усилие работника должно быть затрачено лишь на продвижение ручной машины;
	3.9.1.3. после каждого прохода электродвигатель следует выключить, рубанок возвратить в исходное положение, после чего вновь включить и продолжить работу;
	3.9.1.4. во время перерыва электрорубанок следует выключить и поставить панелями вверх или положить на бок так, чтобы лезвия не касались каких-либо предметов;
	3.9.1.5. при большой вибрации электрорубанка следует проверить балансировку ножей, надежность их крепления;
	3.9.1.6. регулировочные работы проводить при отключении двигателя и полной остановке лезвий; замену лезвий и кожухов барабана производить парами, в противном случае дисбаланс вызовет вибрацию, которая в свою очередь укоротит срок службы инструмента.
	3.9.1.7. периодически очищать ножи от стружки, не допускать, чтобы ножи забивались. Запрещается очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка.

	3.9.2. При работе цепной бензопилой:
	3.9.2.1. следует использовать ее строго по назначению, запрещается использовать для работ, не указанных в инструкции по эксплуатации;
	3.9.2.2. приняв устойчивое положение, плотно обхватывать ручки пилы всей ладонью (такой обхват позволяет снизить эффект отдачи и держит пилу под постоянным контролем);
	3.9.2.3. при пилении всегда работать на полном газе, не допускать перекоса режущего органа (шины); после каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода;
	3.9.2.4. не поднимать пилу при работе выше уровня плеч и не пилить кончиком пильного плотна, не работать одной рукой; следить, чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиле, чтобы пильная цепь не зацепила грунт или другой объект во время или по...
	3.9.2.5. полностью остановить цепь пилы при ее заклинивании; по окончании реза (выемки ножа пилы из древесины); при обрыве цепи; при подаче сигнала об опасности работников.

	3.9.3. При работе электродрелью:
	3.9.3.1. следить за надежным закреплением сверла в гнезде шпинделя; запрещается зажимать и разжимать патрон для установки или смены сверла пассатижами, разводными ключами;
	3.9.3.2. не браться рукой за вращающийся патрон для его остановки, не вставлять и не вынимать сверло до полного прекращения вращения патрона;
	3.9.3.3. не переносить электродрель за провод, пользоваться для этого ручкой;
	3.9.3.4. при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии отключить электродрель от сети.


	3.10. При применении электроинструмента запрещается:
	3.10.1. выполнять работу неисправным инструментом;
	3.10.2. натягивать и перегибать кабели, допускать их пересечение с электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также шлангами для подачи горючих газов;
	3.10.3. производить работы на случайных опорах (бочки, ящики и др.), с приставных лестниц, а также на открытых площадках, не оборудованных навесом, во время дождя или снегопада;
	3.10.4. допускать на рабочем месте загромождение инструментов, приспособлений, материалов, отходов; производить чистку электрооборудования во время его работы и подключения к сети;
	3.10.5. производить обработку обледеневших и мокрых деревянных изделий, а также изделий с гвоздями, шурупами и другими крепежными изделиями;
	3.10.6. оставлять без надзора включенный электроинструмент.

	3.11. При работе на деревообрабатывающих станках (рейсмусовом, фуговальном, фрезерном, распиловочном, токарном и др.):
	3.11.1. приступать к обработке материала только после того, как вал с режущим инструментом наберет полное число оборотов;
	3.11.2. пользоваться предохранительными приспособлениями (ограждениями, зажимами, экранами и т.п.);
	3.11.3. устанавливать режущий инструмент, менять заготовку следует только после полной остановки станка;
	3.11.4. обрабатываемый материал подавать на рабочий инструмент станка плавно с постепенным усилением нажима, плотно прижимая материал к столу и направляющей линейке; регулировать силу нажима на распиливаемый материал следует таким образом, чтобы скоро...
	3.11.5. находиться сбоку обрабатываемого материала;
	3.11.6. допиливать материал следует только с помощью толкателя, не приближать руки непосредственно к зубьям пильного диска;
	3.11.7. для уменьшения силы отбрасывания распиливаемой заготовки (при продольной распиловке с ручной подачей) применять пильные диски со специальным профилем зубьев, ограничивающим величину подачи заготовки; величина развода зубьев дисковой пилы не до...
	3.11.8. при длине обрабатываемого материала свыше 2 м необходимо применять специальные подставки (козлы) на роликах;
	3.11.9. при обнаружении поломки обрабатывающих деталей, зубьев пильного диска, защитного ограждения, появлении во время работы постороннего шума, повышенной вибрации, стука, дыма или запаха гари, станок следует немедленно остановить, отключив его от с...

	3.12. Запрещается:
	3.12.1. находиться в плоскости работающей пилы в пределах рабочей зоны, а также в зоне возможного выброса обрабатываемого материала;
	3.12.2. работать на станках, если режущий инструмент имеет биение, трещины, сломанный зуб или другие неисправности;
	3.12.3. обрабатывать заготовки короче минимальной длины, установленной для данного станка;
	3.12.4. распиливать брусья, превышающие высоту пильного диска над рабочим столом;
	3.12.5. тормозить вращающиеся части станка руками или какими-либо предметами, путем надавливания куском материала на режущий инструмент; браться за режущий инструмент до его остановки;
	3.12.6. открывать и снимать защитные ограждения во время работы станка, работать без включенных устройств, автоматически очищающих шкивы, пильную ленту и рельсы от опилок и смолы; заглядывать, просовывать руки под ограждение пильного диска до его полн...
	3.12.7. распиливать одновременно несколько досок, горбылей без специального приспособления, обеспечивающего прижим их к направляющей линейке и к столу;
	3.12.8.  допускать к работе на станках посторонних лиц;
	3.12.9.  обрабатывать на станке обледенелый, грязный материал, детали с трещинами, сучками, гвоздями;
	3.12.10.  чистить оборудование, убирать отходы, устранять неисправности, не выключив оборудование;
	3.12.11.  оставлять включенный станок и механизмы без присмотра;
	3.12.12.  использовать станки и механизмы для работ, не соответствующих их назначению.


	4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
	4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:
	4.1.1. повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине повреждения в результате природно-климатических воздействий;
	4.1.2. недостаточная прочность, жесткость и устойчивость конструкций; ослабление элементов конструкций, узлов, сварных швов;
	4.1.3. подвеска к конструкциям дополнительного оборудования;
	4.1.4. технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа оборудования;
	4.1.5. повреждение коммуникаций – электропроводов, кабелей, защитных переключателей, кожухов, пусковых устройств оборудования, приводящих к короткому замыканию и возгоранию;
	4.1.6. возникновение ситуаций с необходимостью проведения работ на опасном расстоянии от оборудования, используемого сырья или материалов, которые вызывают травмы при контакте;
	4.1.7. возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности.

	4.2. Работники обязаны обо всех неполадках в работе оборудования, защитных приспособлений, СИЗ, средств пожарной сигнализации и пожаротушения, а также о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте и в рабочей зоне, незамедлительно ставить ...
	4.3. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования (при возникновении поломки, появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, перегреве режущего электроинструмента, подшипников, появления запаха гари или дыма, обрыве зубьев элект...
	4.4. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 101 или 112 и приступить к тушению очага возгорания порошковым (углекислотным) огнетушителем или пес...
	4.5. При загорании одежды на человеке необходимо как можно быстрее погасить огонь, но при этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. Воспламенившуюся одежду необходимо быстро сбросить, сорвать либо погасить, заливая водой. На человека в горящей о...
	4.6. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья:
	4.6.1. при несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расс...
	4.6.2. оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку...
	4.6.3. при наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут;
	4.6.4. пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и при необходимости организована его доставка в учреждение здравоохранения.

	4.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.
	4.8. При получении травмы, а также о каждом несчастном случае работник немедленно извещает непосредственного руководителя, который обязан срочно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103...

	5. Требования охраны труда по окончании работ
	5.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности осве...
	5.2. По окончании смены необходимо выполнить действия по отключению, остановке, разборке, очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, механизмов, аппаратуры, электроприборов.
	5.3. Привести в порядок рабочее место и место выполнения работ:
	5.3.1. убрать отходы пиломатериала, стружку, опилки, освободить проходы от посторонних предметов;
	5.3.2. убрать инструмент и приспособления, детали, материалы, применявшиеся в процессе работы, и сложить их в специально отведенное место (шкаф, ящик и т.п.), выключить вентиляцию.

	5.4. Снять спецодежду, средства защиты, осмотреть, привести в порядок и убрать на место хранения. При необходимости сдать в стирку.
	5.5. Тщательно вымыть с мылом руки и лицо или принять душ.
	5.6. Сдать рабочее место или рабочую зону руководителю, доложить обо всех неисправностях, имевших место во время работы.


